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Bezpecnostni List
Podle pfilohy Il nafizeni REACH - Rady 2015/830

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Kad: LAP--000001
Nazev Lustro Arancio
Prodotto metallo-organico per decorazione al terzo fuoco
1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Popis/Pouziti **dekorace tretim palenim v sektorech sklo/keramika/porcelan***

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Jméno firmy COLOROBBIA ITALIA S.P.A.

Adresa via Pietramarina 53

Misto a Stat 50053 Sovigliana - Vinci (FI)
Italia

tel. +39 0571 7091

fax +39 0571 709.850
E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpecénostni list ambientemsds@colorobbia.it

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

V pfipadé potfeby naléhavych informaci se
obratte na. CAV - Ospedale Pediatrico Bambino Gesu - Roma - tel. +39 06 68593726
Az. Ospedaliera Universita Foggia - Foggia - tel. 800183459
Az. Ospedaliera - A. Cardarelli- Napoli- tel. +39 081 7472870
CAV - Policlinico Umberto I- Roma - tel. +39 06 49978000
CAV - Policlinico A. Gemelli - Roma - tel. +39 06 3054343
Az. Ospedaliera Careggi - U.O. Tossicologia Medica - Firenze - tel. +39 055 7947819
CAV - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - tel. +39 0382 24444
Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - tel. +39 02 66101029
Az. ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - tel. 800883300

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Vyrobek je klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplriku). Z
uvedeného dlivodu vyrobek vyzaduije list bezpe¢nostnich Udaju shodné s ustanovenimi nafizeni (EU) 2015/830.
Pfipadné doplfujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a zZivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a oznaceni nebezpedi:

Hoflava kapalina, kategorie 2 H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

Akutni toxicita, kategorie 4 H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Nebezpecna pfi vdechnuti, kategorie 1 H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana H373 Muze zplsobit poSkozeni organi pfi prodlouzené nebo
expozice, kategorie 2 opakované expozici.

Véazné poskozeni oci, kategorie 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

Drazdivost pro kizi, kategorie 2 H315 Drazdi kuzi.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova H335 Mdze zpUsobit podréazdéni dychacich cest.

expozice, kategorie 3

Senzibilizace klze, kategorie 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

expozice, kategorie 3

Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
kategorie 2
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ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti .../ >>

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni nebezpeci ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

SOPSO®

Signalini slova:

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti:

H225
H302
H304
H373
H318
H315
H335
H317
H336
H411
EUH208

Vysoce hoflava kapalina a pary.
Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
Muze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
Drazdi kizi.
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Obsahuje: Eucaliptol
L - alfa - pinen
(-)-PIN-2(10)-EN
D-LIMONEN
ALFA PINEN
Eucaliptus globulus olej
muze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:

P210
P331
P305+P351+P338

P280

P310
P370+P378

Obsahuje:

2.3. DalSi nebezpecénost

Obsahuje vPvB latky:
KAMFEN

Obsahuje PBT latky:
KAMFEN

Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢oéky, jsou-li nasazeny a pokud
je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Pouzivejte ochranné rukavice / odév a ochranné bryle / obli¢ejovy $tit.

Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / Iékare / . . .

V pFipadé pozaru: k uhaseni pouzijte . . .

ROSTLINNY TERPENTYN

Uhlovodikl C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
CYKLOHEXANON

linalol

ODDIL 3. Slozeni/informace o slozkach
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ODDIL 3. Slozeni/informace o slozkach .../ >>

3.2. Smési

Obsahuje:

Identifikace x = Konc. % Klasifikace 1272/2008 (CLP)

ROSTLINNY TERPENTYN

CAS 8006-64-2 10<x< 25 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332,
Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317,
Aquatic Chronic 2 H411

CE 232-350-7

INDEX 650-002-00-6

Reg. ¢. 01-2119553060-53

CYKLOHEXAN

CAS 110-82-7 5<x< 9 Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

CE 203-806-2

INDEX 601-017-00-1

CYKLOHEXANON

CAS 108-94-1 5<x< 9 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332,
Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315

CE 203-631-1

INDEX 606-010-00-7

Reg. ¢. 01-2119453616-35

ASFALT

CAS 12002-43-6 5<x< 9

CE

INDEX

SYNTETICKY KAFR

CAS 76-22-2 5<x< 9 Flam. Sol. 1 H228, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335

CE 200-945-0

INDEX

CYKLOHEXANOL

CAS 108-93-0 5sx< 9 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

CE 203-630-6

INDEX 603-009-00-3

Reg. ¢. 01-2119447488-26-XXXX

Uhlovodika C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)

CAS 64742-82-1 5<x< 9 Flam. Liq. 3 H226, STOT RE 1 H372, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411, EUH066,
Poznamka/Poznamky klasifikace podle pfilohy VI nafizeni CLP: P

CE 919-446-0

INDEX

Reg. ¢. 01-2119458049-33

METHYLISOBUTYLKETON

CAS 108-10-1 1<x<5 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, EUH066

CE 203-550-1

INDEX 606-004-00-4

Reg. ¢. 01-2119473980-30

linalol

CAS 78-70-6 1<x< 5 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317

CE 201-134-4

INDEX

Reg. ¢. 01-2119474016-42-0000

XYLEN (SMES IZOMERU)

CAS 1330-20-7 1=<x<5 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315,
Poznamka/Poznamky klasifikace podle pfilohy VI nafizeni CLP: C

CE 215-535-7

INDEX 601-022-00-9

REZINAT V

CAS 68815-09-8 1<x< 5 Flam. Sol. 1 H228

CE 272-354-6

INDEX

ETHYLACETAT

CAS 141-78-6 1<x<5 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 205-500-4

INDEX 607-022-00-5

Reg. ¢. 01-2119475103-46
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ODDIL 3. Slozeni/informace o slozkach

Eucaliptus globulus olej

CAS 84625-32-1 0,5sx< 1
CE 283-406-2

INDEX

Reg. ¢. 2119978250-37-0000
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen

CAS 119-64-2 0,5sx< 1
CE 204-340-2

INDEX 601-045-00-4

Reg. ¢. 01-2119539463-37-XXXX
ALFA PINEN

CAS 80-56-8 0,25<x< 0,5
CE 201-291-8

INDEX

Reg. ¢. 01-2119519223-49-0000
KAMFEN

CAS 79-92-5 0,25<x< 0,5
CE 201-234-8

INDEX

Reg. ¢. 01-2119446293-40-XXXX
D-LIMONEN

CAS 5989-27-5 0<x< 0,25
CE 227-813-5

INDEX 601-029-00-7

Reg. ¢. 01-2119529223-47-000
(-)-PIN-2(10)-EN

CAS 127-91-3 0<x< 0,5
CE 242-060-2

INDEX

L - alfa - pinen

CAS 7785-26-4 0=<x< 0,25
CE 232-077-3

INDEX

Eucaliptol

CAS 470-82-6 0<sx< 0,5
CE 207-431-5

INDEX

Reg. ¢. 01-2119967772-24-0000
TOLUEN

CAS 108-88-3 0=sx< 0,5
CE 203-625-9

INDEX 601-021-00-3

o >>

Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

Carc. 2 H351, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411, EUH019

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

Flam. Sol. 1 H228, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 M=1,
Aquatic Chronic 1 H410 M=1

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317,
Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1,
Poznamka/Poznamky klasifikace podle pfilohy VI nafizeni CLP: C

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1,
Aquatic Chronic 1 H410 M=1

Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1 H317

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373,
Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

PlIny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

OCI: Vyjméte pripadné kontaktni gogky. Okamzit& vymyvejte o&i proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vicka drzte pofadné oteviena.

Pokud obtiZe neustupuji, vyhledejte Iékare.

POKOZKA: Svléknout znegistény odév. Okamzité se osprchujte. lhned privolejte lékafe. Vyprat oddélen& znegistény od&v pred novym

pouzitim.

VDECHNUTI: Vyvést postizenou osobu na &erstvy vzduch. Pokud po$kozeny prestane dychat, provedte umélé dychani. Ihned pfivolejte

lékare.

POZITI: Ihned pfivolejte Iékare. Nevyvolaveijte zvraceni. Nepodaveite nic, co nebylo vyslovné dovoleno Iékarem.

Konkrétni informace o pfiznacich a ucincich, které vyrobek zpusobuje, nejsou znamé.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
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v pfipadé nehody nebo necitite-li se dobfe, kontaktujte Zobraka nebo toxické centrum

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

VHODNE HASICI PROSTREDKY

Bézné hasici prostfedky: oxid uhli¢ity, péna, prasek a vodni mlha.
NEVHODNE HASICI PROSTREDKY

Zadny konkrétni.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU

Zabranit vdechovani splodin hofeni (oxidy uhliku, toxické produkty pyrolyzy atd.).

Produkt je hoflavy, maji-li prachy rozptylené v ovzdusi dostatecnou koncentraci a je-li pfitomen zapalny zdroj, mize spolu se vzduchem
vyvijet vybusnou smés. Pozar se mize vyvijet nebo byt dale pfizivovan tuhym produktem, ktery mohl pfipadné uniknout z nadoby,
dosahne-li vysokych teplot nebo pfi kontaktu se zdroji zapaleni.

5.3. Pokyny pro hasice

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste predesli rozkladani produktu a vzniku latek potencialné zdravi nebezpeénych. Vzdy oblékat
kompletni vybavu protipozarni ochrany. Od¢erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou
hasebni vodu a zbytky pozaru podle platnych norem.

VYBAVA

Normalni pom(cky pro haseni pozaru, jako respiraéni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza
(EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného uniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nehrozi-li nebezpedi, zastavit unik.
Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (véetné prostiedk( osobni ochrany dle oddilu 8 bezpecnostniho listu) za ucelem predchazeni

kontaminace pokozky, o&i a osobnich odévl. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

Zamezit pfistupu nechranénych osob. PouzZivejte zafizeni s ochranou proti vybuchu. Odstranit veSkeré mozné zdroje zapaleni (cigarety,
plameny, jiskry atd.) nebo zdroje salavého tepla z oblasti, v niZ k Gniku doslo.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Vysajte vylity material do vhodné nadoby. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle tidaju v oddile 10.
Zbytek nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu.
Zajistit dostatecné vétrani mista uniku. Likvidace kontaminovaného materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

PFipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Skladovat daleko od zdroju tepla, jisker a otevieného ohné, nekufte, nepouzivejte zapalky nebo zapalovace. Pokud neni zajiSténo potfebné
vétrani, pary se mohou hromadit u podlahy a vznitit se i v pfipadé vzdaleného zdroje s hrozicim nebezpecim navratu plamene. Zamezit
akumulaci elektrostatickych vybojd. V pfipadé velkorozmérnych baleni béhem precerpavani zajistéte pfipojeni k uzemnéni a noste
antistatickou obuv. Energické michani a rychlé protékani kapaliny potrubim a zafizenimi mGze vést k vytvareni a hromadéni
elektrostatického naboje. Pfi manipulaci nikdy nepouziveijte stlaéeny vzduch, jinak hrozi nebezpeci pozaru a vybuchu. Nadoby otevirejte
opatrn&, mohou byt pod tlakem. PFi praci nekonzumujte potraviny ani napoje a nekufte. Zabrarite Uniku produktu do Zivotniho prostfedi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat jen v pdvodni nadobé. Skladujte v uzavienych nadobach na dobfe vétraném misté, chrarite pfed pfimym dopadem sluneénich
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ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

L >>

paprskud. Skladujte na chladném a dobre vétraném misté; skladujte mimo dosah zdroju tepla, otevieného plamene, jisker a jinych zdrojt
vzniceni. Nadoby uskladriujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich material( - viz oddil 10.

7.3. Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Referenéni Predpisy:

BGR
CZE
DEU
ESP
FRA
GRC

ITA
NLD

PRT

POL

ROU

SVN

TUR
GBR
EU

Bvnrapus

Ceska Republika

Deutschland

Esparia

France
EAAGOa
Italia

Nederland

Portugal

Polska

Romania

Slovenija

Turkiye
United Ki
OEL EU

ngdom

TLV-ACGIH

MWHNCTEPCTBO HA TPYJA N COLUMANHATA MNOJIMTUKA MUHUCTEPCTBO HA
3OPABEOIASBAHETO HAPEABA No 13 ot 30 gekemspu 2003 r (4 Centemspm 2018r)
Nafizeni vlady €. 246/2018 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und
Kurzzeitwerte

LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL PARA AGENTES QUIMICOS EN ESPANA 2019
(INSST)

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
EOHMEPIAA THX KYBEPNHZEQZX - TEYXOZXZ MPQTO Ap. ®UANou 152 - 21 AuyouoTou 2018
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2018,
2018-0000118517 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII

Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescricdes minimas em matéria de
protecgao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposic¢ao a
agentes quimicos no trabalho - Diario da Republica, 1.2 série - N.° 111 - 11 de junho de 2018
ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12
czerwca 2018 r

HOTARARE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Uradni list Republike Slovenije 20.12.2019 - Uradnem listu RS §t. 78/19 -PRAVILNIK o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

23.06.2017 tarihli, 30105 sayili, KKDIK Ek Il Yénetmelik hiikiimlerine uygun diizenlenmistir
EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)

Smérnice (EU) 2019/1831; Smérnice (EU) 2019/130; Smérnice (EU) 2019/983; Smérnice (EU)
2017/2398; Smérnice (EU) 2017/164; Smérnice 2009/161/EU; Smérnice 2006/15/ES; Smérnice
2004/37/ES; Smérnice 2000/39/ES; Smérnice 98/24/ES; Smérnice 91/322/EES.

ACGIH 2020

ROSTLINNY TERPENTYN

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh

TLV

TLV

VLA

VLEP

TLV

TGG
NDS/NDSCh
TLV

MV

WEL
TLV-ACGIH

Stat

BGR
CZE
ESP
FRA
GRC
NLD
POL
ROU
SVN
GBR

TWA/8h

STEL/15min

Poznamky / Pfipominky

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

300

300 800

113 20

560 100

560 100 840 150

560

112 300

400 500 POKOZKA
560 100 560 100 POKOZKA
566 100 850 150

111 20
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CYKLOHEXAN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 700 200
TLV CZE 700 200,2 2000 572
AGW DEU 700 200 2800 800
MAK DEU 700 200 2800 800
VLA ESP 700 200
VLEP FRA 700 200 1300 375 11
TLV GRC 700 200
VLEP ITA 350 100
TGG NLD 700 1400
VLE PRT 700 200
NDS/NDSCh POL 300 1000 POKOZKA
TLV ROU 700 200
MV SVN 700 200 2800 800
ESD TUR 700 200
WEL GBR 350 100 1050 300
OEL EU 700 200
TLV-ACGIH 344 100
CYKLOHEXANON
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
TLV CZE 40 9,8 80 196 POKOZKA
AGW DEU 80 20 80 20 POKOZKA
VLA ESP 41 10 82 20 POKOZKA
VLEP FRA 40,8 10 81,6 20
TLV GRC 200 50 400 100
VLEP ITA 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
TGG NLD 50 POKOZKA
VLE PRT 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
NDS/NDSCh POL 40 80 POKOZKA
TLV ROU 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
MV SVN 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
ESD TUR 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
WEL GBR 41 10 82 20 POKOZKA
OEL EU 40,8 10 81,6 20 POKOZKA
TLV-ACGIH 80 20 201 50 POKOZKA
ASFALT
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 5
SYNTETICKY KAFR
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 13 2 19 3
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CYKLOHEXANOL
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 200
TLV CZE 200 48 400 94 POKOZKA
VLA ESP 208 50 POKOZKA
VLEP FRA 200 50 300 75
TLV GRC 200 50
TGG NLD 1
NDS/NDSCh POL 10 POKOZKA
TLV ROU 100 25 200 50 POKOZKA
MV SVN 210 50 840 200 POKOZKA
WEL GBR 208 50
TLV-ACGIH 205 50 POKOZKA

Druh

TLV-ACGIH

Stat

Uhlovodikii C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
Mezni hodnota povolené koncentrace

TWA/8h
mg/m3 ppm
100

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh

TLV

TLV

AGW

MAK

VLA

VLEP

TLV

VLEP

TGG

VLE
NDS/NDSCh
TLV

MV

ESD

WEL

OEL
TLV-ACGIH

Stat

BGR
CZE
DEU
DEU
ESP
FRA
GRC
ITA
NLD
PRT
POL
ROU
SVN
TUR
GBR
EU

TWA/8h
mg/m3 ppm
50

80 19,2
83 20
83 20
83 20
83 20
410 100
83 20
104

83 20
83

83 20
83 20
83 20
208 50
83 20
82 20

STEL/15min
mg/m3 ppm
METHYLISOBUTYLKETON

STEL/15min
mg/m3 ppm
200

200 48
166 40
166 40
208 50
208 50
410 100
208 50
208

208 50
200

208 50
208 50
208 50
416 100
208 50
307 75

Poznamky / Pfipominky

Poznamky / Pfipominky

POKOZKA
POKOZKA
POKOZKA

POKOZKA

POKOZKA
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

XYLEN (SMES IZOMERU)

Mezni hodnota povolené koncentrace

v | >>

Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 221 50 442 100 POKOZKA
TLV CZE 200 45,4 400 90,8 POKOZKA
AGW DEU 440 100 880 200 POKOZKA
MAK DEU 440 100 880 200 POKOZKA
VLA ESP 221 50 442 100 POKOZKA
VLEP FRA 221 50 442 100 POKOZKA
TLV GRC 435 100 650 150
VLEP ITA 221 50 442 100 POKOZKA
TGG NLD 210 442 POKOZKA
VLE PRT 221 50 442 100 POKOZKA
NDS/NDSCh POL 100 200 POKOZKA
TLV ROU 221 50 442 100 POKOZKA
MV SVN 221 50 442 100 POKOZKA
ESD TUR 221 50 442 100 POKOZKA
WEL GBR 220 50 441 100 POKOZKA
OEL EU 221 50 442 100 POKOZKA
TLV-ACGIH 434 100 651 150
ETHYLACETAT
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 734 200 1468 400
TLV CZE 700 191,1 900 245,7
AGW DEU 730 200 1460 400
MAK DEU 750 200 1500 400
VLA ESP 734 200 1468 400
VLEP FRA 734 200 1468 400
TLV GRC 734 200 1468 400
TGG NLD 734 1468
VLE PRT 734 200 1468 400
NDS/NDSCh POL 734 1468
TLV ROU 400 111 500 139
MV SVN 734 200 1468 400
WEL GBR 734 200 1468 400
OEL EU 734 200 1468 400
TLV-ACGIH 1441 400
Predpokladana koncentrace bez u¢inku na zivotni prostiedi - PNEC.
Referenéni hodnota ve sladké vodé. 0,26
Referenéni hodnota v mofské vodé. 0,026
Referenéni hodnota pro sedimenty ve sladké vodé. 1,25
Referenéni hodnota pro sedimenty v mofské vodé. 0,125
Referenéni hodnota pro mikroorganizmy STP. 650
Referenéni hodnota pro potravinovy fetézec potravinovy fetézec (sekundarni otrava) 0,2
Referenéni hodnota pro suchozemské prostredi. 0,24
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho u¢inku - DNEL / DMEL
Uginky na spotebitele Uginky na zaméstnance
Zplsob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné System
akutni akutni chronické chronické akutni akutni
Oralni VND 4,5
mg/kg
Vdechnuti 734 734 VND 367 1468 1468
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Dermalni VND 37
mg/kg

1,2,3,4-Tetrahydronaftalen

Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 50

Poznamky / Pfipominky

mgl/l
mgl/|
mg/kg
mg/kg
mgl/l
g/Kg
mg/kg

Lokalné
chronické

734
mg/m3
VND

System
chronické

734
mg/m3
63
mg/kg
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky .../ >>
D-LIMONEN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 28 5 112 20 POKOZKA
MAK DEU 28 5 112 20 POKOZKA
VLA ESP 168 30 POKOZKA
MV SVN 28 5 112 20 POKOZKA
TOLUEN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min Poznamky / Pfipominky
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 192 50 384 100 POKOZKA
TLV CZE 192 50,112 384 100,224 POKOZKA
AGW DEU 190 50 760 200 POKOZKA
MAK DEU 190 50 760 200 POKOZKA
VLA ESP 192 50 384 100 POKOZKA
VLEP FRA 76,8 20 384 100 POKOZKA
TLV GRC 192 50 384 100
VLEP ITA 192 50 POKOZKA
TGG NLD 150 384
VLE PRT 192 50 384 100 POKOZKA
NDS/NDSCh POL 100 200 POKOZKA
TLV ROU 192 50 384 100 POKOZKA
MV SVN 192 50 384 100 POKOZKA
ESD TUR 192 50 384 100 POKOZKA
WEL GBR 191 50 384 100 POKOZKA
OEL EU 192 50 384 100 POKOZKA
TLV-ACGIH 75,4 20
Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se zadna expozice ; NPI=zadné
identifikované nebezpedi.

8.2. Omezovani expozice

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte
dobré vétrani na pracovisti pomoci i¢inného mistniho odsavani.

PFi vybéru prostfedkd osobni ochrany se pfipadné poradte svych dodavatelt chemickych latek.

Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny oznacenim CE, které prokazuje jejich shodu s platnymi pfedpisy.

Nainstalujte nouzovou sprchu s vani¢kou na vyplach o&i.

Hladinu expozice je nutno udrzovat na co nejnizsi drovni, aby nedochazelo k nebezpeénému nahromadéni latky v organizmu. Pracujte s
osobnimi ochrannymi prostfedky tak, aby byla zajiSténa maximalni ochrana (napf. zkraceni €asu na jejich vyménu).

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou pouzivejte pracovni rukavice kategorie Ill (viz norma EN 374).

P¥i definitivnim vybéru pracovnich rukavic je nutno brat v tvahu: kompatibilita, rozklad, €as roztrzeni a permeace.

V pfipadé pfipravkd musi byt odolnost pracovnich rukavic vuéi chemickym ¢inidlim provéfena jesté pred pouzitim, nebot neni
predvidatelna. Doba opotfebovani rukavic zavisi na tom, jak dlouho a jakym zplisobem se pouzivaji.

OCHRANA POKOZKY

Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpeénostni pracovni obuv kategorie Il (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po
svle€eni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

Posudte vhodnost poskytnout antistaticky odév, pokud v pracovnim prostfedi hrozi riziko vybuchu.

OCHRANA OCi

Doporuéuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

Hrozi-li béhem prace nebezpedi expozice nebo postfikani danou latkou, je nutno zajistit vhodnou ochranu sliznice (Usta, nos, oci), aby
nedoslo k nahodilé absorpci latky.

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekro€eni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporucuje pouziti
oblicejové masky s filtrem typu AX, jehoz mez pouzitelnosti stanovi vyrobce (viz norma EN 14387). V pfipadé vyskytu plynt a vyparu jiné
povahy a/nebo plynl nebo vypart s obsahem ¢&astic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Pouziti ochrannych prostfedk( dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technicka opatfeni dostate¢né uc¢inna pro omezeni expozice pfi
praci na uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢astecnou ochranu.

Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vys$si nez pfisluSna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci,
pouzivejte respirani pfistroj se stlatenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiracni pfistroj s pfivodem
vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Pfi volbé& spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.
KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI
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Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilani zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrzovani
legislativy na ochranu Zivotniho prostiedi.
Zbytky produktu se nesmi nekontrolované vyhazovat do odpadové vody ani do vodnich toku.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Informace
Fyzikalni stav kapalina

Barva Neni k dispozici

Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu Neni k dispozici

pH Neni k dispozici

Bod tani / bod tuhnuti
Poc&atecni bod varu

Rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost vypafovani:

Hoflavost tuhych latek a plynl
Dolni mezni hodnoty hoflavosti
Horni mezni hodnoty hoflavosti
Dolni mezni hodnoty vybusSnosti
Horni mezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary

Hustota par:

Relativni hustota

Rozpustnost

Koeficient poméru: n-oktanol/voda:
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti

0 °C

Neni k dispozici
Neni k dispozici
14<T<16 °C
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni aplikovatelné
Neni aplikovatelné
Neni aplikovatelné
Neni aplikovatelné
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
nerozpustna ve vodé
Neni k dispozici
Neni aplikovatelné
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

9.2. DalSi informace

VOC (Smérnice 2010/75/ES) : 44,74 %

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Muize dojit k exotermickym reakcim pfi styku se silnymi oxidacnimi ¢€inidly, redukénimi €inidly, kyselinami nebo silnymi zasadami.

ROSTLINNY TERPENTYN
Rozpousti gumu.
CYKLOHEXANON
Pusobi na razné druhy plastovych materiald.
Muze kondenzovat vlivem tepla a vytaret pryskyfice.

Uhlovodik C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)

Stabilni za normalnich podminek pouziti a skladovani.
METHYLISOBUTYLKETON

Silné reaguje s: lehké kovy.Plsobi na rizné druhy plastovych materialu.
ETHYLACETAT

Pusobenim svétla, vzduchu a vody se volné rozklada na kyselinu octovou a etanol.

TOLUEN
Vyvarujte se vystaveni: svétlo.
10.2. Chemicka stabilita
P¥i pfilis vysokych teplotach mize dojit k tepelnému rozkladu.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Viz odstavec 10.1.
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ROSTLINNY TERPENTYN
Silné reaguje s: silna oxidacni Cinidla,chlor.Pfi kontaktu s: chlorid cinu.Nebezpec&i ohné.Rozpousti gumu.Vytvafi teplo pfi kontaktu s:
chlornan vapenaty,oxid chromovy,oxychlorid chromny,cinicité chloridy.Nebezpec¢i vybuchu pfi kontaktu s: kyselina dusi¢na,fluor.
V kyslikové atmosfére vytvari vybusné peroxidy.

CYKLOHEXAN
Muze silné reagovat s: silné oxidanty,tekuty oxid dusnaty.Tvofi vybusné smési s: vzduch.

CYKLOHEXANON
Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: peroxid vodiku,kyselina dusi¢na,teplo,mineraini kyseliny.Mize silné reagovat s: oxida¢ni €inidla.Tvofi
vybusné smési s: vzduch.

CYKLOHEXANOL
Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: kyselina dusi¢na,silna oxidacni ¢inidla.MGze nebezpeéné reagovat s: alkalické kovy,oxid
chromovy.Tvofi vybusné smési s: vzduch.

Uhlovodikl C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
Vyvarujte se kontaktu s: silna oxidaéni ¢inidla.
Muze tvofit vybusné smési s: silna oxidacni ¢inidla,chlore€¢nany,chloristany,tekuty kyslik.
Nebezpeci ohné.

METHYLISOBUTYLKETON
Muze silné reagovat s: oxidacni ¢inidla.Tvofi peroxidy s: vzduch.Tvofi vybusné smési s: horky vzduch.

XYLEN (SMES I1ZOMERU)
Stabilni za normalnich podminek pouziti a skladovani.Silné reaguje s: silné oxidanty,silné kyseliny,kyselina dusi¢na,chloristany.Mize
tvofit vybusné smeési s: vzduch.

ETHYLACETAT
Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: alkalické kovy,hydridy,oleum.Muze silné reagovat s: fluor,silna oxidaéni ¢inidla,chlérsulfonova
kyselina,terc-butoxid draselny.Tvofi vybudné smési s: vzduch.

TOLUEN
Nebezpeci vybuchu pfi kontaktu s: dymava kyselina sirova,kyselina dusi¢na,chloristan stfibrny,oxid dusicity,halogenidy nekovi,kyselina
octova,organické nitroslouceniny.Mlze tvofit vybusné smési s: vzduch.Mlze nebezpeéné reagovat s: silna oxidaéni ¢inidla,silné
kyseliny,sira.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Chrarite pfed prehratim.

CYKLOHEXANON

Vyvarujte se vystaveni: zdroje tepla,otevieny ohen.
CYKLOHEXANOL

Vyvarujte se vystaveni: zdroje tepla,otevieny oher.
METHYLISOBUTYLKETON

Vyvarujte se vystaveni: zdroje tepla.
ETHYLACETAT

Vyvarujte se vystaveni: svétlo,zdroje tepla,otevieny ohen.

10.5. Neslucitelné materialy

Oxidacnimi €inidly, redukénimi €inidly. Kyselinami nebo silnymi zasadami.

CYKLOHEXAN
Nekompatibilni materialy: pfirodni gumy,neoprén,polyvinylchlorid,polyethylen.
CYKLOHEXANOL
Nekompatibilni s: silné oxidanty.Nekompatibilni materialy: plastové materialy.
Uhlovodik C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
Nekompatibilni s: kyseliny,baze,silné oxidanty,nitraty,chlérsulfonova kyselina,hlinik.Nekompatibilni materialy: plastové materialy.
METHYLISOBUTYLKETON
Nekompatibilni s: oxidujici latky,redukujici latky.
ETHYLACETAT
Nekompatibilni s: kyseliny,baze,silné oxidanty,hlinik,nitraty,chlérsulfonova kyselina.Nekompatibilni materialy: plastové materialy.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

P¥i tepelném rozkladu nebo v pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat zdravi $kodlivé plyny.

ROSTLINNY TERPENTYN
Muze vytvéret: acyklické terpeny,monocyklické terpeny,hydroterpeny,pyrony,cymeny.

ODDIL 11. Toxikologické informace

PFi nedostatku experimentalnich toxikologickych udaji o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeci vyrobku pro zdravi posouzeno na
zakladé latek, které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referen¢ni normou pro klasifikaci.

Pro posouzeni toxikologickych vlivli pfi expozici na vyrobek tudiz uvaZujte koncentrace jednotlivych nebezpeénych latek, které by byly
uvedeny v oddilu 3.

@EPY 10.1.6 - SDS 1004.13




COLOROBBIA ITALIA S.P.A.

COLOROBBIA ) 'AP__000001 - Lustro Arancio

Revize ¢.23

Datum revize 30/10/2020

Vytisténo dne 29/01/2021

Strana ¢. 13/20

Nahrazena revize:22 (Datum revize 08/09/2020)

[

ODDIL 11. Toxikologické informace .../>>

1,2,3,4-Tetrahydronaftalen

Informazioni riferite al 1,2,3,4-tetraidronaftalene:
LD50 orale ratto : 2860 mg/Kg

LD50 pelle coniglio: 16710 mg/Kg

Pelle : moderatamente irritante

Non sensibilizzante

Occhi : non irritante.

1,2,3,4-Tetrahydronaftalen

Informazioni riferite al 1,2,3,4-tetraidronaftalene:
LD50 orale ratto : 2860 mg/Kg

LD50 pelle coniglio: 16710 mg/Kg

Pelle : moderatamente irritante

Non sensibilizzante

Occhi : non irritante.

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus ucinku a jiné informace

Udaje nejsou k dispozici

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

CYKLOHEXAN
PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokoZkou.

BEZNA POPULACE: poziti kontaminovanych potravin nebo vody; vdechovani z ovzdusi; kontakt pokozky s produkty, které obsahuji

Skodlivou latku.

XYLEN (SMES IZOMERU)
PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokozkou.
BEZNA POPULACE: poziti kontaminovanych potravin nebo vody, vdechovani z ovzdusi.

TOLUEN
PRACOVNICI: vdechovani, kontakt s pokozkou.

BEZNA POPULACE: poZiti kontaminovanych potravin nebo vody; vdechovani z ovzdusi; kontakt pokoZky s produkty, které obsahuji

Skodlivou latku.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Gginky kratkodobé a dlouhodobé expozice

CYKLOHEXAN

Zpusobuje podrazdéni pokozky a mukéznich membran, moznost absorpce pokozkou; vy$§i davky mohou zapficinit poskozeni nervd

nasledkem plsobeni metabolitu cyklohexanonu.

Uhlovodik C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)

NOAEL: 300 mg/Kg (cronic, oral, male animal, 2 years); LOAEC (inhalation, vapour, 90 dyes): 345 ppm; NOAEC(inhalation, rat,
vapour): 300 mg/m3; NOAEL (oral, rat, 90 dyes): >= 495 mg/Kg; NOAEC (inhalation, rat, vapour, 90 dyes): 690 ppm; NOAEL

(subacute, oral, female animal,28 dyes):1056 mg/Kg.

XYLEN (SMES IZOMERU)

Toxicky ucinek na centralni nervovou soustavu (encefalopatie); podrazdéni pokozky, spojivek, rohovky a dychacich cest.

TOLUEN

Toxicky U€inek na CNS a periferni nervovou soustavu (encefalopatie, polyneuritida); podrazdéni pokozky, spojivek, rohovky a

dychacich cest.
Interaktivni Gc€inky

CYKLOHEXAN
Muize zvysit ucinek latek, jako je triortokresylfosfat (TOCP).

XYLEN (SMES IZOMERU)

Poziti alkoholu ma za nasledek potlaceni metabolizace xylenu. Poziti etanolu (0,8 g/kg) pred vystavenim xylenovych vyparu (145 a
280 ppm) po dobu 4 hodin ma za nasledek 50% snizeni exkrece kyseliny methylhippurové za sou¢asného zhruba 1,5-2nasobného
zvy$eni hladiny xylen( v krvi. Zaroven dochazi k zesileni vedlejSich ucinkd etanolu. Metabolizace xylen( je zrychlena uzitim
fenobarbitalu a nosi¢l enzymd, jako je 3-methylcholantren. Sou€asna pfitomnost aspirinu a xylent vzajemné potlacuje jejich vazbu
s glycinem, coz ma za nasledek snizeni exkrece kyseliny methylhippurové v mogi. Ostatni pramyslové produkty mohou rovnéz mit
vliv na metabolismus xylenu.
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TOLUEN
Néktera lé€iva a prumyslové produkty mohou mit vliv na metabolizaci toluenu.

AKUTNI TOXICITA

ATE (Inhalation) smési: > 20 mg/I
ATE (Oral) smési: 961,54 mg/kg
ATE (Dermal) smési: >2000 mg/kg

XYLEN (SMES IZOMERU)
LD50 (Oral)

LD50 (Dermal)

LC50 (Inhalation)

3523 mg/kg Rat
4350 mg/kg Rabbit
26 mg/l/4h Rat

ROSTLINNY TERPENTYN

LD50 (Oral) 5760 mg/kg Rat
CYKLOHEXAN
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg Rat

LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalation)

> 2000 mg/kg Rabbit
13,9 mg/l/4h Rat

TOLUEN

LD50 (Oral)
LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalation)

5580 mg/kg Rat
12124 mg/kg Rabbit
28,1 mg/l/4h Rat

METHYLISOBUTYLKETON
LD50 (Oral)

LD50 (Dermal)

LC50 (Inhalation)

2080 mg/kg Rat
> 16000 mg/kg Rabbit
> 8,2 mg/l/4h Rat

Uhlovodikt C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
LD50 (Oral) > 15000 mg/kg Rat
LD50 (Dermal) > 4 ml/Kg Rat

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Drazdi kazi

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCIi

Zplsobuje vazné poskozeni oci

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Citlivé pro kuzi

muze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuije:

Eucaliptol

L - alfa - pinen
(-)-PIN-2(10)-EN

D-LIMONEN

ALFA PINEN

Eucaliptus globulus olej

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplfiuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti
KARCINOGENITA
Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

XYLEN (SMES IZOMERU)

Xyleny jsou zafazeny do skupiny 3 (neni klasifikovano jako lidsky karcinogen) podle tfidéni Mezinarodni agentury pro vyzkum

rakoviny (IARC).

Americka Agentura pro ochranu zivotniho prostfedi (EPA) potvrzuje, Ze "Udaje nejsou dostacujici k uréeni karcinogenniho
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ODDIL 11. Toxikologické informace .../>>

potencialu".

TOLUEN

Zarazeno do skupiny 3 (neklasifikovano jako lidsky karcinogen) podle tfidéni Mezinarodni agentury pro vyzkum rakoviny (IARC) -

(IARC, 1999).

Americka Agentura pro ochranu zivotniho prostfedi (EPA) potvrzuje, Ze "udaje nejsou dostacujici k uréeni karcinogenniho

potencialu".

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest
Muze zpusobit ospalost nebo zavraté

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE

Muze zpusobit poskozeni organu

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Toxicky pfi vdechnuti

ODDIL 12. Ekologické informace

Latka je nebezpec€na pro Zivotni prostfedi a toxicka pro vodni organizmy s dlouhodobé negativni ucinky na vodni prostfedi.

12.1. Toxicita

D-LIMONEN
LC50 - pro Ryby
EC50 - pro Koryse

CYKLOHEXAN
LC50 - pro Ryby
EC50 - pro Koryse

35 mg/I/96h Oncorhynchus mykiss
69,6 mg/I/48h Daphnia pulex

4,53 mg/I/96h Pimephales promelas
3,89 mg/I/48h Daphnia magna

EC50 - pro Rasy / Vodni Rostliny 32,7 mg/l/72h Chlorella vulgaris

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Destilaty ropy, uhli, rostlinné vytazky: jsou to smési parafinickych ropnych, diterpenickych a aromatickych uhlovodikud. Jejich chovani v
okolnim prostfedi zavisi na jejich slozeni. V kazdém pfipadé dodrzujte spravné pracovni postupy a nenechavejte latku v prostiedi. Tyto
latky jsou obvykle omezené biologicky odbouratelné.

ROSTLINNY TERPENTYN

Destilaéni frakce ropy, uhlik, rostlinné vytazky: smési parafinickych, nafténovych, diterpénovych a aromatickych uhlovodiku. jejich chovani v
Zivotnim prostfedi zavisi od slozeni. vzdy postupuijte v souladu se zavedenymi pracovnimipostupy a nevyhazujte produkt do Zivotniho

prostfedi.

XYLEN (SMES I1ZOMERU)
Rozpustnost ve vodé:

100 - 1000 mgl/l

Schopnost rozkladu: neuvadi se

ROSTLINNY TERPENTYN
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

D-LIMONEN
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

CYKLOHEXAN
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

0,1- 100 mg/!
0,1- 100 mg/!
0,1- 100 mg/!
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TOLUEN
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

CYKLOHEXANOL
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

METHYLISOBUTYLKETON
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

CYKLOHEXANON
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

ETHYLACETAT
Rozpustnost ve vodé:
Rychly rozklad

12.3. Bioakumulaéni potencial

XYLEN (SMES IZOMERU)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
BCF

D-LIMONEN
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
BCF

CYKLOHEXAN
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

TOLUEN
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
BCF

CYKLOHEXANOL
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

METHYLISOBUTYLKETON
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

CYKLOHEXANON
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

ETHYLACETAT
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
BCF

12.4. Mobilita v pudé

XYLEN (SMES 1ZOMERU)
Rozdélovaci koeficient: plda/voda

CYKLOHEXAN
Rozdélovaci koeficient: plda/voda

METHYLISOBUTYLKETON
Rozdélovaci koeficient: pida/voda

CYKLOHEXANON
Rozdélovaci koeficient: plda/voda

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

) >>

100 - 1000 mgl/l

36000 mg/l

> 10000 mg/I

0,1-100 mg/I

> 10000 mg/I

3,12
25,9

4,38
1022

3,44

2,73
90

1,25

1,9

0,86

0,68
30

2,73

2,89

2,008
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Obsahuje vPvB latky:
KAMFEN

Obsahuje PBT latky:
KAMFEN

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu je tfeba povazovat za nebezpeény odpad. Nebezpecné vlastnosti odpadu ¢astecné
obsahujicich tento produkt musi byt hodnoceny podle platnych zakonnych nafizeni.

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu jako takové jsou povaZovany za ostatni odpad, ktery neni nebezpecny.
Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpisu:
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., katalog odpadt v platném znéni

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci €i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.
Preprava odpadl mlze podléhat ADR.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci €i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

ODDIL 14. Informace pro prepravu

14.1. UN gislo
ADR/RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR/RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (TURPENTINE)
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR /RID: Tfida: 3 Bezpecnostni znacka: 3
IMDG: Trida: 3 Bezpecnostni znacka: 3
IATA: Trida: 3 Bezpecnostni znacka: 3

14.4. Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA: Il
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14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

ADR / RID: Environmentally Hazardous
IMDG: Marine Pollutant

IATA: NO
P¥i letecké preprave je oznaceni nebezpedi pro Zivotni prostfedi povinné pouze pro ¢isla OSN 3077 a 3082

14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele

ADR /RID: HIN - Kemler: 33 Limited Quantities: 5 L Kod pro omezeni prepravy v tunelech:
(D/E)
Zvlastni ustanoveni 640C
IMDG: EMS: F-E, S-E Limited Quantities: 5 L
IATA: Naklad: Maximalni mnozstvi: 60 L Pokyny pro baleni: 364
Pas.: Maximalni mnozstvi: 5 L Pokyny pro baleni: 353
Zvlastni instrukce A3, A72, A192

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

Irelevantni informace

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: P5c-E2
Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006
Produkt
Bod 3-40
Obsazené latky
Bod 57 CYKLOHEXAN
Bod 48 TOLUEN

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)
Podle dostupnych tdajli ne = obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyzadujici povoleni (pfiloha XIV REACH)
Z&dna

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Nafizeni (ES) 649/2012:
Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:
Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Stockholmské umluvy:
Zadna

Hygienické kontroly

Pracovnici vystaveni plsobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkam za predpokladu, Ze jsou k dispozici Udaje o
hodnoceni nebezpecnosti, kteréa dokazuji, ze nebezpeci pro zdravi a bezpec¢nost pracovnikll je mirné a ze jsou respektovana opatreni
uvedena ve smérnici 98/24/ES.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Byl vypracovan posudek chemické bezpecnosti nasledujicich obsazenych latek:
Uhlovodika C9-C12 n-alkany, ISOALCANI, cyklické, aromatické (2-25%)
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Text oznaceni nebezpedi (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

Flam. Liq. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Flam. Liq. 3 Hoflava kapalina, kategorie 3

Flam. Sol. 1 Hoflava tuha latka, kategorie 1

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

STOT RE 1 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 1
Asp. Tox. 1 Nebezpecéna pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

Skin Sens. 1B Senzibilizace kize, kategorie 1B

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
H225

Nebezpeény pro vodni prostfedi, akutni toxicita, kategorie 1
Nebezpecény pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1
Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 2
Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H228 Hoflava tuha latka.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H372 ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozic.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

H373 Muze zpusobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oéi.

H315 Drazdi kazi.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Mdze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

EUHO019 Mdze vytvaret vybusné peroxidy.

EUH066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kuze.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) €. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaovani chemikalii

- IATA DGR: Pfiru¢ka pro pfepravu nebezpeéného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni namoini organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Predpokladana koncentrace v Zivotnim prostfedi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Predpokladana koncentrace bez ucinku

- REACH: Nafizeni (ES) €. 1907/2006
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- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni piepravu nebezpeénych véci- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku pfekroc¢ena.

- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- TWA: Casové vyvazeny primér

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nafizeni a Rady (ES) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni a Rady (ES) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nafizeni a Rady 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nafizeni a Rady 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

16. Nafizeni a Rady 2019/521 (X1l Atp. CLP)

ES) 1907/2006 (REACH)
ES) 1272/2008 (CLP)

ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
ES) 2015/830
ES) 286/2011
ES) 618/2012

Il Atp. CLP)
Il Atp. CLP)

~ N~~~ o~~~
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky: IFA GESTIS

- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpeénostnich listll (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZeny na nasSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patficnost a Uplnost
informaci vztahujicich se ke specifickému pouZiti vyrobku.

Nepovazuijte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakond a nafizeni
tykajicich se hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovniktim, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

METODY VYPOCTU PRO KLASIFIKACI

Chemickymi a fyzikalnimi nebezpeti: Klasifikace produktu vychazi z kritérii stanovenych v nafizeni CLP, pfiloha I, &ast 2. Udaje potfebné

k vyhodnoceni chemicko-fyzikalnich vlastnosti jsou uvedeny v oddilu 9.

Zdravotnimi nebezpedi: Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoétu podle CLP, pfiloha |, ¢ast 3, pokud neni v oddilu 11
stanoveno jinak.

Nebezpedi pro Zivotni prostiedi: Klasifikace produktu je zaloZena na metodach vypoétu podle CLP, pfiloha |, ¢ast 4, pokud neni v oddilu 12
stanoveno jinak.

Zmény vzhledem k pfedchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
09.
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