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Datum revize 21/06/2017

COLOROBBIA CSV--000300 - Distaccante per vetro fusione | sreew o 22"

Distributor PROPEC sr.0. )

Misto podnikani nebo sildo: Pra Prazska 691, 25082y

Tel : +420 281 981 572 v rqg o=
E-mail propec@volny.cz http://www.propec.cz BeZpECﬂOStnI LISt

Toxikologické informani sedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. (24 hodin/den) 224 91 92 93 ; 224 91 54 024 21 45 75

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Kad: CSV--000300

Nazev Distaccante per vetro fusione
Preparato a base di fritta (CAS 65997-18-4 EINECS 266-047-6) e sostanze
argillose

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Popis/Pouziti ***dekorace a emailovani pro aplikaci v sektorech sklo/keramika/stavebni
material/hygienicko-sanitarni***.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Jméno firmy COLOROBBIA S.P.A.

Adresa Via A. Gramsci 14

Misto a Stat 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Italia

tel. +39 0571 70 81

fax +39 0571 708.800
E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpecénostni list ambientemsds@colorobbia.it

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

V pFipadé potfeby naléhavych informaci se
obratte na. +39 0571 709.565

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Vyrobek je klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikl). Z
uvedeného davodu vyrobek vyzaduije list bezpe€nostnich Udaju shodné s ustanovenimi nafizeni ES 1907/2006 ve znéni pozdéjSich zmén.
PFipadné doplfujici informace tykajici sa mozného rizika pro zdravi a Zivotni prostfedi jsou uvedené v oddilechi 11 a 12 tohoto listu.
Klasifikace a oznaceni nebezpedi:
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana H373 Muze zpUsobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo
expozice, kategorie 2 opakované expozici.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni nebezpeci ve smyslu nafizeni ES 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich zmén a doplfiku.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

Signalini slova: Varovani

Standardni véty o nebezpecénosti:
H373 Muze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpec€né zachazeni:

P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte |ékafskou pomoc / oSetfeni.

Obsahuje: KREMEN (dychatelny zlomek)
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ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti .../ >>

2.3. Dal$i nebezpeénost

Podle dostupnych udajd nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.

ODDIL 3. Slozeni/linformace o slozkach

3.1. Latky

Irelevantni informace

3.2. Smési
Obsahuje:
Identifikace x =Konc. % Klasifikace 1272/2008 (CLP)
KAOLIN
CAS 1332-58-7 40<x< 60
CE 310-194-1
INDEX
KREMEN
CAS 14808-60-7 9=<x< 25
CE 238-878-4
INDEX
UHLICITAN VAPENATY FOSILNI
CAS 1317-65-3 5=x< 9
CE 215-279-6
INDEX
KAOLIN
CAS 1344-28-1 5<x< 9
CE 215-691-6
INDEX

Reg. ¢.  01-211952948-35-
KREMEN (dychatelny zlomek)

CAS 14808-60-7 1=x<5 STOT RE 1 H372
CE 238-878-4
INDEX

PIny text oznaceni rizika (H) je uveden v oddilu 16 tohoto listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

OCI: Vyjméte pFipadné kontaktni docky. Okamzit& vymyvejte o&i proudem vody po dobu nejméné 15 minut; vicka drzte pofadné otevfena.

Pokud obtize neustupuiji, vyhledejte Iékare.

POKOZKA: Svléknout znegistény od&v. Okamzité se umyt velkym mnoZstvim vody. Pretrvava-li podrazdéni, vyhledejte lékare. Vyprat

oddélené znecistény odév pfed novym pouzitim.
VDECHNUTI: Vyvést postizenou osobu na ¢erstvy vzduch. Je-li dychani namahavé, ihned pfivolejte Iékare.

POZITI: Ihned vyhledejte Iékafe. Vyvolejte zvraceni jen na zakladé doporugeni lékare. Nepodavat nic tsty, pokud je osoba v bezv&domi a

pokud to nebylo vyslovné povoleno Iékafem.
Konkrétni informace o pfiznacich a ucincich, které vyrobek zpisobuje, nejsou znamé.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

VHODNE HASICi PROSTREDKY

Zvolte nejvhodnéjsi hasici pfistroj pro danou situaci.
NEVHODNE HASICi PROSTREDKY

Zadny konkrétni.
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ODDIL 5. Opateni pro haseni pozaru .../ >>

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICIi V PRIPADE POZARU
Vyrobek neni ani zapalny ani hoflavy.

5.3. Pokyny pro hasice
VYBAVA

Normalni pom(icky pro haseni pozaru, jako respiracni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza
(EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatreni v pripadé nahodného uUniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabranit tvorbé prachu postfikanim produktu vodou, je-li to dovoleno.
Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (vEetné prostfedkd osobni ochrany dle oddilu 8 bezpec¢nostniho listu) za tcelem predchazeni
kontaminace pokozky, o¢i a osobnich odévl. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro nouzové zasahy.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Rozsypany vyrobek sesbirejte a nasypte do nadob na rekuperaci nebo likvidaci. Pokud je vyrobek hoflavy, pouzivejte zafizeni s ochranou
proti vybuchu. Jeho zbytek splachnout proudem vody, je-li to dovoleno.
Zaijistit dostate¢né vétrani mista uniku. Posudte kompatibilitu nadoby, kterou budete na tento produkt pouzivat, dle udaji v oddile 10.
Likvidace kontaminovaného materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Pfipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

S pripravkem zachazejte az po obeznameni s celym obsahem tohoto bezpeénostniho listu. Zabrarite uniku produktu do Zivotniho prostredi.

Pfi praci nekonzumuijte potraviny ani napoje a nekurte.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek uskladriujte v jasné oznaéenych nadobach. Nadoby uskladriujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich materialu - viz oddil 10.
7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Referenéni Predpisy:

CZE Ceska Republika Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

ESP Esparia INSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2015

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

GRC EAANGSQ EOHMEPIZ THZ KYBEPNHZEQZX -TEYXOZ NPQTO Ap. ®UAou 19 - 9 deBpouapiou 2012

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
TLV-ACGIH ACGIH 2016
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky .../ >>
KAOLIN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLA ESP 2
WEL GBR 2
NDS POL 10 VDECH
TLV-ACGIH 2
KREMEN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS POL 0,3
TLV-ACGIH 0,05

UHLICITAN VAPENATY FOSILNI
Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
VLA ESP 10
WEL GBR 4
NDS POL 10
TLV-ACGIH 10
TLV-ACGIH 5 RESPIR
KAOLIN
Mezni hodnota povolené koncentrace
Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 0,1
MAK DEU 4 VDECH
MAK DEU 0,3 RESPIR
MAK DEU 1,5
VLA ESP 10
VLEP FRA 10
WEL GBR 4
TLV GRC 10
NDS POL 1,2 RESPIR
NDS POL 2,5 VDECH
TLV-ACGIH 1 0,9
Zdravi - Hladina odvozeného minimalniho ucinku - DNEL / DMEL
Uginky na spotfebitele Uginky na zaméstnance
Zpusob expozice Lokalné System Lokalné System Lokalné akutniSystem Lokaln System
akutni akutni chronick chronické akutni é chronické
é chronic
ké
Oralni 6,2 VND
mg/kg/d
Vdechnuti 15,6 VND
mg/mc

KREMEN (dychatelny zlomek)
Mezni hodnota povolené koncentrace

Druh Stat TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 0,1
MAK DEU 0,15
VLA ESP 0,1
WEL GBR 0,3
NDS POL 0,3
TLV-ACGIH 0,025
Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelna frakce ; RESPIR = Respirabilni frakce ; THORAK = Thorakalni frakce.
VND = identifikované nebezpeci ale neuvadi se zadna DNEL/PNEC ; NEA = nepfedpoklada se zadna expozice ; NPI=zadné
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ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky .../ >>

identifikované nebezpedi.

PFi posuzovani rizik se doporu€uje uvazovat expozi¢ni limity, které udava ACGIH pro jinak nezatfidéné inertni prachové Castice (PNOC,
dychatelny podil: 3 mg/m3; PNOC vdechovatelny podil: 10 mg/m3). PFi pfekro€eni téchto meznich hodnot se doporucuje pouzivat filtr typu
P, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) de zvoli na zakladé vysledku posouzeni rizika.

8.2. Omezovani expozice

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vhodnych technickych opatfeni by mélo mit vzdy pfednost oproti vybaveni prostfedky osobni ochrany, zajistéte
dobré vétrani na pracovisti pomoci u¢inného mistniho odsavani.

PFi vybéru prostfedkl osobni ochrany se pfipadné poradte svych dodavatelt chemickych latek.

Osobni ochranné prostfedky musi byt opatfeny ozna¢enim CE, které prokazuje jejich shodu s platnymi pfedpisy.

Hladinu expozice je nutno udrzovat na co nejnizsi drovni, aby nedochazelo k nebezpeénému nahromadéni latky v organizmu. Pracujte s
osobnimi ochrannymi prostfedky tak, aby byla zajiSténa maximalni ochrana (napf. zkraceni ¢asu na jejich vyménu).

OCHRANA RUKOU

Pokud se pfedpoklada dlouhodoby kontakt s produktem, doporucuje se chranit ruce pracovnimi rukavicemi, které jsou odolné proti
penetraci (viz norma EN 374).

Material pro pracovni rukavice je nutno zvolit v zavislosti od pracovniho procesu, ve kterém se budou pouzivat a od produktd, které v ném
mohou vznikat. Upozorfiujeme, zZe latexové rukavice mohou zpUsobit zcitlivéni (senzitizaci).

OCHRANA POKOZKY

Pouzivejte pracovni odév s dlouhymi rukavy a bezpeénostni pracovni obuv kategorie Il (ref. smérnice 89/686/EHS a norma EN ISO 20344).
Po svle¢eni ochranného odévu se umyjte vodou a mydlem.

OCHRANA OCIi

Doporuéuje se pouziti hermetickych ochrannych bryli (viz norma EN 166).

OCHRANA DYCHACICH CEST

Doporucuje se pouzivat obli¢ejovou masku s filtrem typu P, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) a skute¢na nutnost pouZiti se stanovi na zakladé
vysledkl posouzeni rizika (viz norma EN 149).

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech véetné téch, které emituji ventilani zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrZovani
legislativy na ochranu Zivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav prasek

Barva Neni k dispozici
Zapach bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Neni k dispozici
pH Neni k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti Neni k dispozici
Pocatecni bod varu Neni k dispozici
Rozmezi bodu varu Neni k dispozici
Bod vzplanuti Neni aplikovatelné
Rychlost vyparfovani: Neni k dispozici
Hofrlavost tuhych latek a plyna Neni k dispozici
Dolni mezni hodnoty hoflavosti Neni aplikovatelné
Horni mezni hodnoty hoflavosti Neni aplikovatelné
Dolni mezni hodnoty vybusSnosti Neni aplikovatelné
Horni mezni hodnoty vybusnosti Neni aplikovatelné
Tlak pary Neni k dispozici
Hustota par: Neni k dispozici
Relativni hustota Neni k dispozici
Rozpustnost Castecneé rozpustna
Koeficient poméru: n-oktanol/voda: Neni k dispozici
Teplota samovzniceni Neni aplikovatelné
Teplota rozkladu Neni k dispozici
Viskozita Neni k dispozici
Vybudné vlastnosti Neni k dispozici
Oxidaéni vlastnosti Neni k dispozici

9.2. Dalsi informace

VOC (Smérnice 2010/75/ES) : 0
VOC (prchavy uhlik) : 0
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ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normalnich podminek pouziti nehrozi mimofadné nebezpedi reakce s jinymi latkami.
10.2. Chemicka stabilita

Latka je stabilni v normalnich podminkach pouZiti a skladovani.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Latka je stabilni, i kdyz praSek ve smési se vzduchem je potencialné vybusny.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Chrarite pfed hromadénim prachu v Zivotnim prostfedi.
10.5. Neslucitelné materialy

Udaje nejsou k dispozici
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 11. Toxikologické informace

PFi nedostatku experimentalnich toxikologickych udaji o samotném vyrobku bylo pfipadné nebezpeci vyrobku pro zdravi posouzeno na
zakladé latek, které vyrobek obsahuje, dle kriterii stanovenych referenéni normou pro klasifikaci.

Pro posouzeni toxikologickych vlivli pfi expozici na vyrobek tudiz uvazujte koncentrace jednotlivych nebezpeénych latek, které by byly
uvedeny v oddilu 3.

KREMEN

Informace o volnem oxidu kremicitem:

- Prach, ktery obsahuje volny krystalicky oxid kremicity, muze po vdechnuti vyvolat silikozu. Casteji se vyskytuji pripady charakterizovane
prevazuijici obstrukeni slozkou.

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus uc¢inku a jiné informace

Udaje nejsou k dispozici

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Udaje nejsou k dispozici

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Udaje nejsou k dispozici
Interaktivni UCinky
Udaje nejsou k dispozici

AKUTNI TOXICITA

LC50 (Inhalation) smési: Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
LD50 (Oral) smési: Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
LD50 (Dermal) smési: Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)

UHLICITAN VAPENATY FOSILNI
LD50 (Oral) 6450 mg/kg rat

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI
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ODDIL 11. Toxikologické informace .../>>

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCi

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecénosti
KARCINOGENITA
Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplfiuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE

Nesplfiuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE

Muize zpusobit poSkozeni organd

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplriuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

ODDIL 12. Ekologické informace

PFijmout dobré pracovni postupy, vyhnout se odhazovani odpadkl. Uvédomte pfislusné organy, pokud se latka dostala do vodnich tokl
nebo pokud doslo ke kontaminaci piidy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

Udaje nejsou k dispozici
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

KAOLIN
Schopnost rozkladu: neuvadi se

12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Podle dostupnych udaju nepfesahuje obsah PBT ani vPvB latek ve vyrobku 0,1%.
12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici
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ODDIL 13. Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu jako takové jsou povaZzovany za ostatni odpad, ktery neni nebezpecny.
Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich pfedpisy.
KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci €i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

ODDIL 14. Informace pro piepravu

Vyrobek neni tfeba povazovat za nebezpeény ve smyslu platnych predpist tykajicich se prepravy nebezpeénych véci po silnici (ADR), po
Zeleznici (RID), po mofi (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN ¢islo
Neni aplikovatelné

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Neni aplikovatelné

14.3. Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
Neni aplikovatelné

14.4. Obalova skupina
Neni aplikovatelné

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi
Neni aplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Neni aplikovatelné

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

Irelevantni informace

ODDIL 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: Zadna

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle pfilohy XVII nafizeni ES 1907/2006
Zadna

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)
Podle dostupnych tidaju nepfesahuje obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyZadujici povoleni (pfiloha XIV REACH)
Z&dna

Latky, na které se vztahuje ohlaSovaci povinnost pfi vyvozu Nafizeni (ES) 649/2012:
Z&dna

Latky, které jsou pfedmétem Rotterdamské umluvy:
Zadna

Latky, které jsou pfedmétem Stockholmské umluvy:
Zadna
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ODDIL 15. Informace o predpisech .../>>

Hygienické kontroly

Pracovnici vystaveni plsobeni této chemické latky se nemusi podrobit Iékafskym prohlidkam za predpokladu, Ze jsou k dispozici Udaje o
hodnoceni nebezpecénosti, ktera dokazuiji, Ze nebezpeci pro zdravi a bezpec¢nost pracovnikll je mirné a Ze jsou respektovana opatfeni
uvedena ve smérnici 98/24/ES.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebyl vypracovan posudek o chemické bezpecnosti pro smés a latky, které obsahuje.

ODDIL 16. Dals$i informace

Text oznaceni nebezpeci (H) uvedené v oddilech 2-3 formulare:

STOTRE 1 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2

H372 ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozic.

H373 Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

- CAS NUMBER: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE NUMBER: Numericky identifikator v ESIS (evropska databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) €. 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaovani chemikalii

- IATA DGR: Pfiru¢ka pro prepravu nebezpecného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecného zbozi

- IMO: Mezinarodni namofni organizace

- INDEX NUMBER: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letalni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Predpokladana koncentrace v zivotnim prostfedi

- PEL: Pfipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Pfedpokladana koncentrace bez ucinku

- REACH: Nafizeni (ES) €. 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku pfekroc¢ena.
- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- TWA: Casové vyvazeny pramér

- VOC: Tékava organicka latka

- vPvB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP)

ES) 1907/2006 (REACH)
ES) 1272/2008 (CLP)

ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
ES) 2015/830
ES) 286/2011
ES) 618/2012

Il Atp. CLP)
Il Atp. CLP)

~ N~~~ o~~~
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stranky: IFA GESTIS
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ODDIL 16. Dal$i informace .../>>

- Webové stranky: Agenzia ECHA- Databaze modelovych bezpeénostnich listd (BL) pro chemickeé latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS
(Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zalozeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patfi¢nost a Uplnost
informaci vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.

Nepovazuijte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uZivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakon( a nafizeni
tykajicich se hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovniklm, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

Zmeény vzhledem k pfedchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
01/04/08/11.

@EPY 9.4.5 - SDS 1004.4




