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Datum tisku : 16.06.2023 Datum vydani : 12.06.2023 ‘ Issue/Revision : 1.0

Vyhovuje dodatku II narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni narizeni (EU) ¢.
2020/878

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku :  LRP--000010-8_A0005P_LUSTRE
Kdd produktu :000000000010022878

Popis produktu : Nejsou k dispozici.

Typ produktu . kapalné

Jiné oznaceni . LRP--000010-8

1.2 Prislusna urdena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Uvedena pouZiti . Tteti vypal dekorace v sektoru skla/keramiky/porcelanu

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
COLOROBBIA ITALIA S.P.A.
Indirizzo via Pietramarina 53
Localita e Stato 50053 Sovigliana - Vinci (FI)
Italia
tel. +39 0571 7091
fax +39 0571 709.850

e-mail adresa osoby odpovédné za : QHSE@colorobbia.it
tento bezpecnostni list
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stredisko

Telefonni ¢islo . CAV - Ospedale Pediatrico Bambino Gesu - Roma - tel. +39 06
68593726
Az. Ospedaliera Universita Foggia - Foggia - tel. 800183459
Az. Ospedaliera - A. Cardarelli- Napoli- tel. +39 081 7472870
CAV - Policlinico Umberto I- Roma - tel. +39 06 49978000
CAV - Policlinico A. Gemelli - Roma - tel. +39 06 3054343
Az. Ospedaliera Careggi - U.O. Tossicologia Medica - Firenze - tel.
+39 055 7947819
CAV - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - tel.
+39 0382 24444
Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - tel. +39 02 66101029

Datum piedchoziho
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Az. ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - tel. 800883300

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360

STOT RE 2, H373

Aguatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpeény v souladu s natizenim ES ¢&. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Podrobngjsi informace o uéincich na zdravi a ptiznacich - viz kapitola 11.
2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo : Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti : H226 Hotlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H334 Pii vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize.

H360 Muze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.
H373 Muze zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo
opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

VSeobecné : P103 - Peclive si piectéte vSechny pokyny a fid’te se jimi.P102 -
Uchovévejte mimo dosah déti.P101 - Je-li nutné 1ékatskd pomoc,
meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Prevence : P201 - Pted pouzitim si obstarejte specialni instrukce. P280 -
Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle,
oblicejovy stit nebo chranice sluchu. P284 - Pouzivejte vybaveni pro
ochranu dychacich cest. P210 - Chraiite pted teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
kouteni. P273 - Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi. P260 -
Nevdechujte pary. P264 - Po manipulaci dtikladné omyjte.

Reakce : P391 - Unikly produkt seberte. P308 - PRI expozici nebo podezieni
Datum predchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  12.06.2023 vydani:  00.00.0000
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na ni: P308 + P313 - Vyhledejte 1ékafskou pomoc nebo osetieni.
P304 - PRI VDECHNUTI: P304 + P340 - Pfeneste osobu na &erstvy
vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani. P342 - Pti
dychacich potizich: P342 + P311 - Volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékate. P362 + P364 -
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
P302 - PRI STYKU S KUZI: P302 + P352 - Jemn¢ omyjte velkym
mnozstvim vody. P333 - Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: P333 +
P313 - Vyhledejte lékai'skou pomoc nebo oetieni. P305 - PRI
ZASAZENI OCI: P305 + P351 + P338 - Né&kolik minut opatrnd
oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P337 -
Pietrvava-li podrazdéni o¢i: P337 + P313 - Vyhledejte 1ékaiskou
pomoc nebo osetieni.

Skladovani : P405 - Skladujte uzaméené.

Odstranovani : P501 - Odstrante obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi,
regionalnimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

Nebezpecné slozky . terpentynovy olej (silice)
2-Kamfanon
[Slozita smés uhlovodikt ziskana procesem katalytického
hydrogenac¢niho odsifeni. Je slozena z uhlovodikti s poctem
uhlikovych atomil pievazné v rozmezi C7 az C12 a s rozmezim
teploty varu pfiblizn€ 90 oC az 230 oC.]
Eucalyptus globulus, ext.
d-limonen
Eukalyptol
dl-linalool
anethol
dodekan-1-thiol
4,6,6-Trimethylbicyklo(3,1,1)hept-3-en
pin-2(10)-ene
eugenol
Melaleuca alternifolia, ext.
isobutyl(methyl)keton
p-mentha-1,4(8)-diene
(-)-pin-2(3)-ene

Dodatecné udaje na Stitku . Nelze pouzit.

Piiloha XVI - Omezovani . Pouze pro profesionalni uZivatele.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpeénych latek, smési a

predméti

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry :  Ano, Ize pouzit.
odolnymi proti otevi‘eni détmi

Dotykova vystraha p¥i 1 Ano, lze pouzit.
nebezpeci

2.3 Dalsi nebezpeé¢nost

Produkt spliiuje kritéria . Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

Datum predchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  12.06.2023 vydani:  00.00.0000
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nafizeni (ES) & 1907/2006,
priloha XIII

Dalsi nebezpe¢i, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Nejsou zndmé.

3.2 Smési Smés
Néazev e o o - Specifické koncentr.
vyrobku/pfipravku |dentifikatory /o Klasifikace limity, M-faktory a ATE Typ
cyklohexanol >0-<=10 [Acute Tox. 4, H302 ATE [Ustni] = 1.400 mg/kg 12
ES : 203-630-6 Acute Tox. 4, H332 ATE [vdechnuti (vypary)] = 11
CAS :108-93-0 Skin Irrit. 2, H315 mg/l
Index: 603-009-00-3 STOT SE 3. H335
(Podrazdéni dychacich cest)
Formaldehyde, polymer >0-<=10 |Aquatic Acute 1, H400  |M [akutni]=1 [1]
with 4-(1,1- CAS : 25085-50-1 Agquatic Chronic 1, H410 |M [chronické] =1
dimethylethyl)phenol
terpentynovy olej (silice) >0-<=10  |Flam. Lig. 3, H226 ATE [Ustni] = 500 mg/kg [11 2]
ES : 232-350-7 Acute Tox. 4, H302 ATE [dermalni] = 1.100 mg/kg
CAS : 8006-64-2 Acute Tox. 4, H312 ATE [vdechnuti (vypary)] =
Index: 650-002-00-6 Acute Tox. 4. H332 13,7 mg/l
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Resin acids and Rosin >0-<=10 |Aguatic Chronic 3, H412 [1]
acids, Me esters ES : 269-035-9 -
CAS : 68186-14-1
2-Kamfanon >0-<10 Flam. Sol. 2, H228 [1]
ES : 200-945-0 Skin Sens. 1, H317 -
CAS :76-22-2 STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 4, H413
[Slozita smés uhlovodiki >0-<=5 Flam. Liq. 3, H226 [1]
ziskana procesem ES : 265-185-4 STOT SE 3, H336 -
katalytického CAS : 64742-82-1 (Narkotické u¢inky)
hydrogenacniho odsifeni. |Index: 649-330-00-2 STOT RE 1, H372
Je slozena z uhlovodikt Asp. Tox. 1, H304
s poctem uh,lvlk?VyCh Agquatic Chronic 2, H411
atomu pievazne€ v
rozmezi C7 azCl2as
rozmezim teploty varu
ptiblizné 90 oC az 230
oC.]
Eucalyptus globulus, ext. >0-<=5 Flam. Liq. 3, H226 [1]
ES : 283-406-2 Skin Irrit. 2, H315 -
CAS : 84625-32-1 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Verze: 1.0

Datum vydani/Datum revize:

Datum predchoziho
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d-limonen >0-<=3 Flam. Lig. 3, H226 M [akutni] =1 (1]
ES:227-813-5 Skin Irrit. 2, H315
CAS : 5989-27-5 Skin Sens. 1B, H317
Index: 601-096-00-2 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
Eukalyptol >0-<=3 Flam. Lig. 3, H226 [1]
ES: 207-431-5 Skin Sens. 1, H317 -
CAS : 470-82-6
Gilsonite >0-<=3 Aquatic Acute 1, H400  |M [akutni] =1 [1]
CAS : 12002-43-6 Aquatic Chronic 1, H410 |M [chronické] =1
dl-linalool >0-<=3 Skin Irrit. 2, H315 [1
ES:201-134-4 Eye Irrit. 2, H319 -
CAS : 78-70-6 Skin Sens. 1B, H317
Index: 603-235-00-2
anethol >0-<=3 Skin Sens. 1, H317 [1
ES : 203-205-5 -
CAS : 104-46-1
dodekan-1-thiol >0-<=1,8 (Skin Irrit. 2, H315 [1
ES : 203-984-1 Eye Dam. 1, H318 -
CAS : 112-55-0 Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
(Podrazdéni dychacich cest)
4,6,6- >0-<1 Flam. Lig. 3, H226 M [akutni] =1 [1]
Trimethylbicyklo(3,1,1)h|ES : 201-291-9 Skin Sens. 1, H317 M [chronické] =1
ept-3-en CAS : 80-56-8 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
pin-2(10)-ene >0-<1 Flam. Liq. 3, H226 (11
ES : 204-872-5 Skin Irrit. 2, H315 -
CAS : 127-91-3 Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
eugenol >0-<1 Acute Tox. 4, H302 ATE [Ustni] = 1.930 mg/kg [1]
ES : 202-589-1 Eye Irrit. 2, H319
CAS : 97-53-0 Skin Sens. 1, H317
Melaleuca alternifolia, >0-<1 Flam. Liq. 3, H226 ATE [Ustni] = 500 mg/kg [1
ext. ES: 285-377-1 Acute Tox. 4, H302
CAS : 85085-48-9 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
kamfen >0-<=0,87 |Flam. Sol. 2, H228 M [akutni] =1 [1]
ES : 201-234-8 Eye Irrit. 2, H319 M [chronické] =1
Datum predchoziho
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CAS : 79-92-5

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

isobutyl(methyl)keton

ES : 203-550-1
CAS : 108-10-1
Index: 606-004-00-4

>0-<=0,61

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H302
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

Repr. 1B, H360

Agquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410

ATE [Ustni] = 500 mg/kg
M [akutni] =1
M [chronické] =1

[1112]

p-mentha-1,4(8)-diene

ES : 209-578-0
CAS : 586-62-9

Skin Sens. 1, H317

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

M [akutni] =1
M [chronické] = 1

(1]

(-)-pin-2(3)-ene

ES :232-077-3
CAS : 7785-26-4

>0-<=024

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

ATE [dermélni] = 1.100 mg/kg
M [akutni] =1
M [chronické] = 1

(1]

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou ptitomny zZadné dodate¢né slozky v
koncentracich, které by byly klasifikovany jako zdravi §kodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostiedi, PBT
nebo vPvB, nebo by mély stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v

tomto oddilu.
Typ

Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostiedi
[1] Latka klasifikovana jako zdravi §kodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostiedi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s ofima
Inhala¢ni
Verze: 1.0

Datum vydani/Datum revize:

Okamzité proplachujte o¢i velkym mnozstvim vody, obcas
nadzvednéte horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstraite kontaktni
¢ocky. Omyvejte vodou po dobu aspoii 10 minut. Vyhledejte
lékafskou pomoc.
Pteneste postizené¢ho na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadiujici dychani. Jestlize je podezieni na pfitomnost
vypart, mél by zachranat pouzit vhodnou masku nebo autonomni
dychaci ptistroj. Pokud postizeny nedycha, dychéani je nepravidelné
nebo pii zastavé dechu, musi vyskoleny personal poskytnout umeélé
dychani nebo podat kyslik. V pfipadé poskytovani prvni pomoci
dychanim z ust do st miize dojit k ohrozeni zachrance. Vyhledejte
1ékai'skou pomoc. V piipadé potieby volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékate. Osoby v bezvédomi
ulozte do stabilizované polohy a ihned ptivolejte 1ékafskou pomoc.
Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec,
kravatu, opasek nebo pas. V piipad¢ stiznosti nebo vzniku

Datum predchoziho

12.06.2023

vydani:  00.00.0000
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symptomi, vyvarujte se dal$i expozici.

P¥i styku s kiizi : Omyjte velkym mnoZzstvim vody a mydla. Odstraiite potfisnény odév
a obuv. Pfed svleCenim omyjte kontaminovany odév dikladné ve
vod¢ nebo pouzijte rukavice. Omyvejte vodou po dobu aspon 10
minut. Vyhledejte 1ékafskou pomoc. V pfipadé stiznosti nebo vzniku
symptomi, vyvarujte se dalsi expozici. Pfed dalsim pouzitim odév
vyperte. Pfed dal§im pouzitim obuv dikladné vycistéte.

P¥i poziti . Vyplachnéte usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy.
Jestlize byl material pozit a postiZzena osoba je pii védomi, podavejte
k piti vodu v malych davkéach. Piestaite, kdyZ postiZzena osoba pociti
nevolnost, protoZe zvraceni mtize byt nebezpecné. Nevyvolavejte
zvraceni, pokud to neni vyslovné doporuceno lé¢katfem. Jestlize dojde
k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoslo k vniknuti
zvratkil do plic. Vyhledejte Iékaiskou pomoc. Nikdy nepodéavejte nic
usty osob¢ v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované
polohy a ihned ptivolejte 1€kaiskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte
oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pés.

Ochrana pracovnika prvni . Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro

pomoci osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je
podezieni na pfitomnost vypari, mél by zachranai pouzit vhodnou
masku nebo autonomni dychaci piistroj. V pfipadé poskytovani prvni
pomoci dychanim z st do st mize dojit k ohrozeni zachrance. Pied
svleCenim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo
pouzijte rukavice.

N 24

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Znamky a piiznaky nadmérné expozice

Styk s ofima . Nepftiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: bolest nebo podrazdéni,
slzeni, zrudnuti
Inhalaéni . Neptiznivé ptiznaky mohou byt nasledujici: dychavi¢nost a dychaci

potize, astma, snizeni plodové hmotnosti, zvy$eni amrti plodu,
kosterni deformace

Pti styku s kiizi :  Nepfiznivé piiznaky mohou byt nésledujici: podrazdéni, zrudnuti,
snizeni plodové hmotnosti, zvySeni imrti plodii, kosterni deformace
P¥i poziti . Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: snizeni plodové

hmotnosti, zvySeni tmrti plodd, kosterni deformace

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Poznamky pro lékare . Postupujte podle ptiznakd. Okamzité kontaktujte 1ékate s
toxikologickou specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi
mnoZzstvi.

Specificka opatieni : Neni specifické osetfovani.

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva . Pouzijte suché chemické prosttedky, CO-, vodni sprchu (mlhu) nebo
pénu.

Nevhodna hasiva . Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Datum predchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  12.06.2023 vydani:  00.00.0000
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Nebezpedi z latky nebo smési :  Hoflava kapalina a pary. Odtok do kanalizace mlize znamenat
nebezpeci pozaru nebo vybuchu. V ohni nebo pii zahtati dochazi ke
zvySeni tlaku a obal mtize prasknout, pfic¢emz hrozi nebezpeci
vybuchu. Tento materidl je toxicky pro vodni organizmy s
dlouhodobymi nasledky. Voda z haseni zne¢isténa timto materialem
musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho
toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné horlavé produkty : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhli¢ity,
oxid uhelnaty, oxidy siry, oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna opatieni pro :  Thned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud

hasice doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného
tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z oblasti
pozaru. K ochlazeni kontejneri vystavenych ohni pouZijte vodni

sprchu.
Specialni ochranné prostiedky . Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci
pro hasice pfistroje s pretlakovou maskou na cely oblicej. Odévy pro hasice

(v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) spliujici evropskou normu
EN 469 poskytnou zakladni Grovei ochrany pro chemické nehody.

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé . Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro
pracovniki zasahujicich v osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni
pripadé nouze oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.

Nedotykejte se ani neptechazejte pies rozlity material. Odpojte
viechny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v
nebezpecné oblasti. Vyvarujte se vdechovani vypari nebo mlhy.
Zajistéte dostatecné vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné,
pouzivejte vhodny respirator. PouZivejte pozadované osobni
ochrann¢ prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici v . Pokud se vyZaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pieététe si

pFipadé nouze informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materiélech. Viz také
informace v oddile "Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v
piipade€ nouze".

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho :  Zabrante rozsifeni rozlit¢tho materialu a kontaminaci puady, a jeho

prostiedi uniku do vodnich tokt, odpadt a kanalizace. Jestlize vyrobek
zpusobil znegisténi zivotniho prostiedi (kanalizace, vodni toky,
zemina nebo vzduch), informujte Gifady. Material znecistujici vodu.
Mize byt skodlivy pro zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém
mnozstvi. Unikly produkt seberte.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Malé rozliti . Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. PouZivejte nastroje v nejiskiivém nebo nevybusném
provedeni. Nated'te vodou a setfete je-li feditelny vodou.
Alternativné, nebo je-li vodou feditelny, absorbujte jej inertnim
suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro
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likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci
odpadd.

Velké rozliti :  Zastavte tnik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. Pouzivejte nastroje v nejiskiivém nebo nevybusném
provedeni. K tniku pfistupujte po vétru. Zabrante vniknuti do
kanalizace, vodnich tokd, zakladti budov nebo uzavienych prostor.
Oplach rozlité latky vypoustéjte pies Cistirnu odpadnich vod nebo
postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material
pomoci nevznétlivého absorbeniho prostiedku, napf. pisku, zeminy,
vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci
odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpadi. Kontaminovany absorpéni material
predstavuje stejné nebezpeci, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych
prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dali informace o nakladani s odpadem.

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Urcenych pouziti v oddile 1 by mél
byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénaii expozice.

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opati‘eni . PouzZijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Osoby
s anamnézou senzibilizace kiize nebo astmatu, alergii nebo
chronickych nebo se opakujicich chorob dychacich cest by neméli
byt zaméstnany v zadném procesu, ve kterém je tento ptipravek
pouzivan. Zamezte expozici - pred pouzitim si obstarejte specialni
instrukce. Zabraiite expozici béhem téhotenstvi. Nepouzivejte,
dokud jste si neptecetli vSechny bezpe¢nostni pokyny a
neporozuméli jim. Nesmi se dostat do o¢i nebo na kiizi nebo na
odév. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zamezte poziti. Zabrante
uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Pracujte jen pii dostate¢ném vétrani.
Pokud je vétrani nedostate¢né, pouZivejte vhodny respirator.
Nevstupujte do skladt a uzavienych prostori, dokud nejsou fadné
vyvétrany. Uchovavejte v puvodnim nebo ve schvaleném
alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materiélu,
pevné uzavieném, kdyz se nepouziva. Uchovavejte mimo dosah
tepla, jisker a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdroji ohné.
Pouzivejte elektrické zatfizeni v nevybusném provedeni (pro
ventilaci, osvétleni a manipulaci s materidlem). Pouzivejte pouze
naradi z nejiskiiciho kovu. Proved'te preventivni opatfeni proti
elektrostatickym vybojim. V prazdnych kontejnerech zlstavaji
zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte kontejner

opakovang.
Doporuceni, tykajici se hygieny . Jidlo, piti a kouieni je tieba zakazat v mistech kde se s timto
prace materialem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici

si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a oblicej. Odlozte
kontaminovany odév a ochranné prostiedky pted vstupem do
jidelnich prostort. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o
hygienickych opatienich.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v izolovaném a schvaleném prostoru. Skladujte v
originalnich obalech chranénych pred pfimym slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobte vétranych
prostorach, oddélené od neslucitelnych materialti (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte uzaméené. Odstrarite
vSechny zdroje ohné. Separujte od oxidac¢nich materialti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte
kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peélivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze,
aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech. Pouzijte vhodny obal k zamezeni
kontaminace zivotniho prostiedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si prostudujte informace o nesluéitelnych
materialech uvedené v oddilu 10.

Smérnice Seveso - prahy s povinnosti hlageni

Kritéria nebezpecnosti

Kategorie Oznéameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti
P5c 5.000 t 50.000 t
E2 200t 500t

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka FeSeni pro primyslovy :  Nejsou k dispozici.
sektor

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé
predpokladu typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vét§im mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy
mize dojit ke zvySené expozici pracovnika nebo tniku do zivotniho prostfedi, mohou byt vyzadovana
dodate¢na opatieni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzduSi pracovist

Nazev vyrobku/pripravku Limitni hodnoty expozice
cyklohexanol NVCR PEL/NPK-P (2020-02-17). Vstiebavany kiiZi..
TWA 200 mg/m3
STEL 400 mg/m3

terpentynovy olej (silice) NVCR PEL/NPK-P (2003-01-01). Senzibilizator kizZe.
TWA 300 mg/m3 Form: Vypary
STEL 800 mg/m3 Form: Vypary

isobutyl(methyl)keton NVCR PEL/NPK-P (2020-02-17). Vstirebavany kiiZi..
TWA 80 mg/m3

STEL 200 mg/m3

EU Limitni hodnoty expozice na pracovisti (2000-06-01).
TWA 83 mg/m3 20 ppm

STEL 208 mg/m3 50 ppm

Indexy biologické expozice
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Je tieba odkazat na normy monitorovani, napi: Evropska norma EN
689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhala¢ni
expozice chemickym latkdm pro porovnani s limitnimi hodnotami a
strategic méteni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti
- Navod k aplikaci a pouziti postupti posuzovani expozice
chemickym a biologickym cinitelim) Evropska norma EN 482
(Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je
rovnéZ nutny odkaz na narodni ndvody postupu.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pFipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv
(nasledky)
cyklohexanol DNEL Dlouhodoby | 1,43 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 0,716 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,716 mg/kg | Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 40,3 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 10 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
terpentynovy olej (silice) DNEL Kréatkodoby 1,6 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 0,11 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 51,6 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Kratkodoby 10,3 mg/m3 Pracujici Mistni
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 3,9 mg/m?3 Pracujici Mistni
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 3,17 mg/cm? | Pracujici Mistni
Dermalni
DNEL Kratkodoby 0,59 mg/kg Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 0,12 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Kréatkodoby 9,51 mg/cm? | Pracujici Mistni
Dermalni
DNEL Dlouhodoby | 0,78 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhalacni
DNEL Dlouhodoby | 1,17 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 0,018 mg/m3 | Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,417 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
Resin acids and Rosin acids, | DNEL Dlouhodoby | 3,885 mg/kg | Obecné Systematicky
Me esters Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 3,885 mg/kg | Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
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DNEL Dlouhodoby | 10 mg/m3 Pracujici Mistni
Inhalacni
DNEL Dlouhodoby | 7,77 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
2-Kamfanon DNEL Dlouhodoby | 4,3478 Obecné Systematicky
Inhala¢ni mg/m3 obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 17,6316 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni mg/m3
DNEL Dlouhodoby | 5 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 5 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 10 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
[Slozita smés uhlovodikt DNEL Dlouhodoby | 0,41 mg/m? Obecné Systematicky
ziskané procesem Inhalaéni obsazeni
katalytického hydrogenacniho
odsifeni. Je slozena z
uhlovodiki s poctem
uhlikovych atomt pievazné v
rozmezi C7 azCl2 as
rozmezim teploty varu
priblizné 90 oC az 230 oC.]
DNEL Kratkodoby 1286,4 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni mg/m3
DNEL Kratkodoby 1152 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Kratkodoby 1066,67 Pracujici Mistni
Inhala¢ni mg/m3
DNEL Dlouhodoby | 837,5 mg/m3 | Pracujici Mistni
Inhala¢ni
DNEL Kratkodoby 640 mg/m3 Obecné Mistni
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 178,57 Obecné Mistni
Inhalaéni mg/m?3 obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 1,9 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
Eucalyptus globulus, ext. DNEL Dlouhodoby | 3,52 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 1 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 0,5 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,5 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,87 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
d-limonen DNEL Dlouhodoby | 16,6 mg/m? Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 9,5 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 4,8 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 4,8 mg/kg Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 66,7 mg/m3 Pracujici Systematicky
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Inhalacni
Eukalyptol DNEL Dlouhodoby | 1 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 600 mg/kg Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 7,05 mg/m?3 Pracujici Systematicky
Inhalacni
DNEL Dlouhodoby | 2 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermélni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 1,74 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
dl-linalool DNEL Dlouhodoby | 3 mg/cm? Pracujici Mistni
Dermalni
4,6,6- DNEL Dlouhodoby | 0,225 mg/kg | Obecné Systematicky
Trimethylbicyklo(3,1,1)hept- Dermélni bw/den obsazeni
3-en
DNEL Dlouhodoby | 0,225 mg/kg | Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 3,8 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 0,674 mg/m3 | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,542 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
kamfen DNEL Dlouhodoby | 110,19 Pracujici Systematicky
Inhalaéni mg/m?3
DNEL Kratkodoby 110,19 Pracujici Systematicky
Inhalaéni mg/m?3
DNEL Dlouhodoby | 54,3 mg/m?3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Kratkodoby 54,3 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Kratkodoby 1,25 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Kratkodoby 0,625 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 0,625 mg/kg | Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,1 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,1 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,21 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
isobutyl(methyl)keton DNEL Dlouhodoby | 4,2 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 208 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Kratkodoby 208 mg/m3 Pracujici Mistni
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 83 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 83 mg/m3 Pracujici Mistni
Inhalacni
DNEL Dlouhodoby | 14,7 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
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DNEL Dlouhodoby | 14,7 mg/m3 Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 11,8 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Kratkodoby 155,2 mg/m3 | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Kratkodoby 155,2 mg/m3 | Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
eugenol DNEL Dlouhodoby | 3 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 21,2 mg/m? Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 5,22 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 3 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 6 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
Melaleuca alternifolia, ext. DNEL Dlouhodoby | 0,067 mg/kg | Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 0,067 mg/kg | Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 4,356 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Kratkodoby 4,356 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 1,556 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Kratkodoby 1,556 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,658 mg/m3 | Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Kratkodoby 0,658 mg/mé | Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 0,296 mg/m3 | Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
DNEL Kratkodoby 0,296 mg/m3 | Obecné Systematicky
Inhala¢ni obsazeni
p-mentha-1,4(8)-diene DNEL Dlouhodoby | 3,6 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 0,9 mg/m3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,52 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL Dlouhodoby | 0,26 mg/kg Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,26 mg/kg Obecné Systematicky
Oralni bw/den obsazeni
(-)-pin-2(3)-ene DNEL Dlouhodoby | 6,03 mg/m3 Pracujici Systematicky
Inhala¢ni
DNEL Dlouhodoby | 0,628 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 0,628 mg/kg | Obecné Systematicky
Orélni bw/den obsazeni
DNEL Dlouhodoby | 1,76 mg/kg Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
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DNEL

Dlouhodoby | 1,07 mg/m?3 Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni

PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni
Hygienicka opatieni

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kize
Ochrana rukou

Ochrana téla

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Pracujte jen pii dostate¢ném vétrani. Pouzivejte uzaviena pracoviste,
lokalni odsavani nebo jina technicka opatieni tak, aby pracovni
expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla doporucené
nebo zdkonem stanovené limity. Rovnéz bude tfeba pfijmout
technicka opatieni pro zajisténi koncentraci plynd, vyparti nebo
prachu pod spodnimi limity vybu$nosti. PouZzivejte ventilacni
zafizeni v nevybusném provedeni.

Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim
toalety nebo na konci smény dikladné omyjte ruce, piedlokti a tvar.
K odstranéni potencialné kontaminovanych odévt je tieba pouzit
vhodné postupy. Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z
pracovisté. Pred dal§im pouzitim znec€istény odév vyperte. Zajistéte
moznost vyplachu o¢i a sprchu v blizkosti pracovisté.

ZUVIOTATOL 1] XPTON TPOCOTIONAG LLE KOVKODAN 1] TPOGTATEVTIKNG
TPOcOTTId0g oe GLVOVAGUO e Yool acpaieiog (PAEne EN 166).

Chrarite ruce pracovnimi rukavicemi kategorie III (viz norma EN
374). Pro kone¢ny vybér materialu pracovnich rukavic je nutné
zvazit: kompatibilitu, degradaci, dobu pfetrzeni a propustnost. V
pripadé pfipravkd je tieba pred pouzitim zkontrolovat odolnost
pracovnich rukavic viéi chemickym latkam, protoze ji nelze
predvidat. Doba noseni rukavic zavisi na délce a zptisobu pouZzivani.
V piipadé mozného nebezpedi je tieba, aby prislusny odbornik podle
typu vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil
vhodné osobni ochranné pomicky. Pokud hrozi nebezpe¢i vzniceni
ucinkem statické elektiiny, pouzivejte antistaticky ochranny odév.
Pro co nejvétsi ochranu pied statickou elektiinou by soucasti
obleceni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. Dalsi informace
o materialu, konstrukénich pozadavcich a zkusebnich metodach jsou
uvedeny v evropské norm¢ EN 1149.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle
provadéného ukonu a pritomnych rizik, a musi byt schvaleny
odbornikem pted zahdjenim prace s timto produktem.

Na zakladé nebezpeéi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery
odpovida vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi
pouzivat v souladu s programem na ochranu dychacich cest, aby
bylo zajisténo spravné piipevnéni, proskoleni a dalsi dulezité
aspekty pouziti. V ptipadé pfekroceni prahové hodnoty (napt. TLV-
TWA) latky nebo jedné ¢i vice latek pfitomnych ve vyrobku se
doporucuje pouzivat masku s filtrem typu AX, jehoz limit pouziti
urci vyrobce. (viz norma EN 14387). Pokud jsou pfitomny plyny
nebo pary rizné povahy a/nebo plyny nebo pary s ¢asticemi
(aerosoly, dymy, mihy atd.), musi byt k dispozici kombinované
filtry. Pouziti prostfedki na ochranu dychacich cest je nezbytné,
pokud pfijata technicka opatfeni nepostacuji k omezeni expozice
pracovnika na uvazované prahové hodnoty. Ochrana poskytovana
maskami je vSak omezend. V pfipadé, Ze je dana latka bez zapachu
nebo je jeji Cichovy prah vyssi nez relativni TLV-TWA, a v pfipadé

Datum predchoziho

Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  12.06.2023 vydani:  00.00.0000




Vyhovuje dodatku II nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni natizeni (EU) ¢. 2020/878

LRP--000010-8

Omezovani expozice Zivotniho
prostiedi

Strana:16/30

nouze pouzijte dychaci pfistroj s otevienym okruhem na stlaceny
vzduch (viz norma EN 137) nebo dychaci pfistroj s externim
vzduchem (viz norma EN 138). Spravnou volbu ochranného
prostiedku dychacich cest naleznete v norme¢ EN 529.

Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany
zivotniho prostiedi je potfebné kontrolovat emise z ventilacnich a
vyrobnich zafizeni. V nékterych pfipadech bude pro sniZeni emisi na
prijatelnou uroven potiebné zatradit pracky dymd, filtry, nebo
provést upravy vyrobnich zatizeni.

Podminky méteni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi

Barva
Zapach
Prahovéa hodnota zapachu
Bod tani/bod tuhnuti
Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota
vybus$nosti

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pary

Relativni hustota
Hustota pary
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Vlastnosti ¢astic

kapalné [kapalné]
Hnéda.
Aromaticky.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
> 100 °C (> 100 °C)

Nejsou k dispozici.

Dolni: Nejsou k dispozici.
Horni: Nejsou k dispozici.

45 °C (45 °C)

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Product is non-polar/aprotic.
Dynamicky Nejsou k dispozici.
-P,(inematick Nejsou k dispozici.
a:

insoluble

Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici.
Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Datum predchoziho
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Nelze pouzit.

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je tfeba

zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické
udaje ze zkousek tykajici se reaktivity.

Produkt je stabilni.

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k
nebezpecnym reakcim.

Odstraite veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny
ohen). Kontejnery netlakujte, nefezte, nesvaiujte, nepajejte na tvrdo
ani na meékko, nevrtejte, nebruste ani je nevystavujte teplu nebo
zdrojim vzniceni.

Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: oxidaéni
materialy

Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély
vytvaret nebezpeéné produkty rozkladu.

11.1 Informace o tiidich nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Nizev vyrobku/piipravku | Vysledek | Druhy | Davka | Expozice
cyklohexanol
| LD50 Orélni | Krysa | 1.400 mg/kg | -
terpentynovy olej (silice)
LD50 Oralni Krysa 3.956 mg/kg -
LC50 Inhala¢ni | Krysa 19,9 mg/l 1h
\ypary
LC50 Inhala¢ni | Krysa 13,7 mg/l 4h
\ypary
Resin acids and Rosin acids, Me esters
| LD50 Orélni | Krysa | 5.000 mg/kg | -
d-limonen
LD50 Orélni Krysa 4.400 mg/kg -
LD50 Dermélni | Kralik 5.000 mg/kg -
Eukalyptol
| LD50 Oréalni | Krysa | 2.480 mg/kg | -
dl-linalool
LD50 Oréalni Krysa 2.790 mg/kg -
LD50 Dermélni | Kralik 5.610 mg/kg -
LD50 Dermélni | Krysa 5.610 mg/kg -
anethol
Datum piedchoziho
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LD50 Oralni Krysa 2.090 mg/kg -
LD50 Dermalni | Kralik 5.000 mg/kg -
4,6,6-Trimethylbicyklo(3,1,1)hept-3-en
LD50 Oralni Krysa 3.700 mg/kg -
LD50 Dermélni | Krélik 5.000 mg/kg -
kamfen
LD50 Oralni Krysa 5.000 mg/kg -
LC50 Inhalacni | Krysa 17,1 mg/l 1h
\ypary
LC50 Inhalaéni | Krysa 17,1 mg/l 4h
\ypary
pin-2(10)-ene
LD50 Oralni Krysa 4.700 mg/kg -
LD50 Dermélni | Krélik 5.000 mg/kg -
isobutyl(methyl)keton
| LD50 Orélni | Krysa | 2.080 mg/kg | -
eugenol
| LD50 Orélni | Krysa | 1.930 mg/kg | -
p-mentha-1,4(8)-diene
| LD50 Orélni | Krysa | 4.390 mg/kg | -
Zavér/shrnuti . Nejsou k dispozici.
Odhady akutni toxicity
Nazev vyrobku/piipravku | Oralni Dermalni Inhalace Inhalace Inhalace
(plyny) (vypary) (prachy a
aerosoly)
LRP--000010-8 4465,7 14386,4 N/A 68,4 mg/Il N/A
mg/kg mg/kg
cyklohexanol 1400 mg/kg N/A N/A 11 mg/l N/A
terpentynovy olej (silice) 500 mg/kg 1.100 mg/kg | N/A 13,7 mg/l N/A
Resin acids and Rosin acids, | 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
Me esters
d-limonen 4.400 mg/kg | 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A
Eukalyptol 2.480 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
dl-linalool 2.790 mg/kg | 5.610mg/kg | N/A N/A N/A
anethol 2.090 mg/kg | 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A
4,6,6- 3.700 mg/kg | 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A
Trimethylbicyklo(3,1,1)hept
-3-en
kamfen 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
pin-2(10)-ene 4.700 mg/kg | 5.000 mg/kg | N/A N/A N/A
isobutyl(methyl)keton 500 mg/kg N/A N/A N/A N/A
eugenol 1.930 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
Melaleuca alternifolia, ext. 500 mg/kg N/A N/A N/A N/A
p-mentha-1,4(8)-diene 4.390 mg/kg | N/A N/A N/A N/A
(-)-pin-2(3)-ene N/A 1.100 mg/kg | N/A N/A N/A
Datum predchoziho
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Podrazdéni/poleptani

Nazev vyrobku/pFipravku | Vysledek Druhy Expozice
cyklohexanol Kuze - Kralik 24 hrs
Stredné
drazdivy
Kuze - Mimmé | Kralik 24 hrs
drazdivy
Oci - Stiedné | Kralik 24 hrs
drazdivy
O¢i - Mirné Kralik 24 hrs
drazdivy
Oci - Stiedné | Kralik
drazdivy
terpentynovy olej (silice) Kuze - Velmi | Krélik
drazdivy
Kuze - Velmi | Clovek
drazdivy
d-limonen Kuze - Mirné | Kralik 24 hrs
drazdivy
dl-linalool Oci - Stiedné | Kralik 1 hrs
drazdivy
Kize - Mirné¢ | Muz 48 hrs
drazdivy
Kuze - Mimé | Kralik 24 hrs
drazdivy
Kuze - Velmi | Kralik 24 hrs
drazdivy
Oci - Stiedné | Kralik
drazdivy
Kaze - Morce 24 hrs
Stiedné
drazdivy
Kize - Mimé | Clovék 72 hrs
drazdivy
4,6,6- Kuze - Kralik 24 hrs
Trimethylbicyklo(3,1,1)hept- | Stredné
3-en drazdivy
Kize - Velmi | Muz
drazdivy
pin-2(10)-ene Kuze - Kralik 24 hrs
Stredné
drazdivy
isobutyl(methyl)keton Oci - Stiedné | Kralik 24 hrs
drazdivy
Kuze - Mirné | Kralik 24 hrs
drazdivy
O¢i - Velmi Kralik
drazdivy
eugenol Kuze - Muz 48 hrs
Stredné
drazdivy
Kuze - Velmi | Kralik 24 hrs
drazdivy
Kuze - Mirné | Vept 48 hrs
Datum predchoziho
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drazdivy
Kuze - Morce - 24 hrs -
Stiedné
drazdivy
Kuze - Mirn& | Cloveék - 48 hrs -
drazdivy
p-mentha-1,4(8)-diene Kuze - Kralik - 24 hrs -
Stiedné
drazdivy
Zavér/shrnuti
Kiize Nejsou k dispozici.
O¢i Nejsou k dispozici.
Respiraéni Nejsou k dispozici.
Precitlivélost
Zavér/shrnuti
KiizZe Nejsou k dispozici.
Respiraéni Nejsou k dispozici.
Mutagenita
Zavér/shrnuti Nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci

Zavér/shrnuti

Teratogenita

Zavér/shrnuti

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/piipravku

Kategorie

Zpusob expozice

Cilové organy

cyklohexanol

Kategorie 3

Podrazdéni dychacich cest

[Slozitd smés uhlovodiki ziskana
procesem katalytického
hydrogenacniho odsifeni. Je
slozena z uhlovodiki s poc¢tem
uhlikovych atomt pievazné v
rozmezi C7 az C12 a s rozmezim
teploty varu ptiblizn¢ 90 oC az
230 0C.]

Kategorie 3

Narkotické ucinky

dodekan-1-thiol

Kategorie 3

Podrazdéni dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nazev vyrobku/pFipravku Kategorie Zpiisob expozice Cilové orgéany
2-Kamfanon Kategorie 1 - -

[Slozita smés uhlovodiku ziskana | Kategorie 1 - -

procesem katalytického

Verze: 1.0
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hydrogenacniho odsifeni. Je
slozena z uhlovodiki s poc¢tem
uhlikovych atomt pievazné v
rozmezi C7 az C12 a s rozmezim
teploty varu pfiblizn¢ 90 oC az
2300C.]

Nebezpecénost pri vdechnuti

Nazev vyrobku/pFipravku Vysledek
terpentynovy olej (silice) NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
[Slozita smés uhlovodikt ziskana procesem NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

katalytického hydrogenacniho odsifeni. Je sloZena z
uhlovodikti s po¢tem uhlikovych atomi pfevazné v
rozmezi C7 az C12 a s rozmezim teploty varu
priblizné 90 oC az 230 oC.]

d-limonen NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
4,6,6-Trimethylbicyklo(3,1,1)hept-3-en NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
pin-2(10)-ene NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Melaleuca alternifolia, ext. NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
p-mentha-1,4(8)-diene NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
(-)-pin-2(3)-ene NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Informace o pravdépodobnych : Nejsou k dispozici.

cestach expozice

Potencialni akutni ucinky na zdravi

Styk s ofima . Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Inhalaéni . Pii vdechovani miiZze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo
dychaci potize.

Pii styku s kizi :  Drazdi kuzi. Mtze vyvolat alergickou kozni reakci.

P¥i poziti . Nejsou znamy zavazné negativni G¢inky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Styk s ofima :  Nepfiznivé piiznaky mohou byt nasledujici: bolest nebo podrazdeént,
slzeni, zrudnuti
Inhalaéni . Neptiznivé piiznaky mohou byt nasledujici: dychavi¢nost a dychaci

potize, astma, snizeni plodové hmotnosti, zvySeni tmrti plodd,
kosterni deformace

P¥i styku s kiizi . Neptiznivé piiznaky mohou byt nasledujici: podrazdéni, zrudnuti,
snizeni plodové hmotnosti, zvySeni imrti plodi, kosterni deformace
P¥i poziti . Neptiznivé priznaky mohou byt nasledujici: snizeni plodové

hmotnosti, zvySeni umrti plodd, kosterni deformace

OpoZdéné a okamZité ulinky a také chronické iéinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodobé expozice

Mozné okamzité udinky : Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.

Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité ulinky : Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky : Nejsou k dispozici.
Datum predchoziho
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Potencialni chronické u€inky na zdravi

Zavér/shrnuti
Vseobecné
Karcinogenita

Mutagenita
Toxicita pro reprodukci

Nejsou k dispozici.
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Mize zpusobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované
expozici. Pti senzibilizaci mize pii nasledném vystaveni velmi
nizkym hladindm nastat t€zk4 alergicka reakce.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Mize poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.

11.2. Informace o dalsi nebezpec¢nosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni

¢innosti endokrinniho systému

11.2.2 DalSi informace

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

12.1 Toxicita

Nizev vyrobku/piipravku | Vysledek | Druhy | Expozice

cyklohexanol
Akutni LC50 704 mg/l Cerstva | Ryba - Pimephales promelas | 96 h
voda

d-limonen
Akutni EC50 0,688 mg/I Ryba - Pimephales promelas | 96 h
Cerstva voda
Akutni EC50 0,421 mg/I Dafnie - Daphnia magna 48 h
Cerstva voda

Eukalyptol
Akutni LC50 102 mg/l Cerstvd | Ryba - Pimephales promelas | 96 h
voda

dl-linalool
Akutni LC50 28,8 mg/l Cerstva | Ryba - Oncorhynchus mykiss | 96 h
voda
Akutni EC50 36,7 mg/l Cerstva | Dafnie - Daphnia magna 48 h
voda

4,6,6-Trimethylbicyklo(3,1,1)hept-3-en
Akutni LC50 5,28 mg/l Cerstva | Ryba - Lepomis macrochirus | 96 h
voda
Akutni LC50 41 mg/I Cerstva Dafnie - Daphnia magna 48 h
voda

kamfen
Akutni LC50 1,17 mg/l Cerstva | Ryba - Lepomis macrochirus | 96 h
voda
Akutni LC50 22 mg/I Cerstva Dafnie - Daphnia magna 48 h
voda
Akutni EC50 214 mg/l Moiska | Rasy - Skeletonema costatum | 96 h
voda

pin-2(10)-ene
Chronicky NOEC 0,058 mg/I Ryba - Oncorhynchus mykiss | 60 d
Cerstva voda

isobutyl(methyl)keton

Datum predchoziho
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Akutni LC50 505 mg/l Cerstva | Ryba - Pimephales promelas | 96 h

voda
Chronicky NOEC 168 mg/I Ryba - Pimephales promelas | 33 d
Cerstva voda
Chronicky NOEC 78 mg/I Dafnie - Daphnia magna 21d
Cerstva voda

eugenol
Akutni LC50 24 mg/I Cerstva Ryba - Pimephales promelas | 96 h
voda

p-mentha-1,4(8)-diene
Akutni EC50 0,763 mg/I Ryba - Pimephales promelas | 96 h
Cerstva voda
Akutni EC50 1,38 mg/l Cerstva | Dafnie - Daphnia magna 48 h
voda
Chronicky NOEC 0,03 - 0,95 Rasy - Pseudokirchneriella 96 h
mg/l Cerstva voda subcapitata

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nazev vyrobku/piipravku LogPow BCF Potencialni
cyklohexanol 1,21,25 - nizky

Resin acids and Rosin acids, Me - 129,00 nizky
esters

2-Kamfanon 2,38 - nizky
[Slozita smés uhlovodiki ziskana - 10,00 - 2.500,00 vysoky

procesem katalytického
hydrogenacniho odsifeni. Je slozena
z uhlovodiki s poc¢tem uhlikovych
atoma pievazné v rozmezi C7 az
C12 a s rozmezim teploty varu
priblizné 90 oC az 230 oC.]

d-limonen 4,57 - Vysoky

Eukalyptol 2,74 - nizky

dl-linalool 2,84 - nizky

dodekan-1-thiol 6,5 - Vysoky

4,6,6-Trimethylbicyklo(3,1,1)hept- | 4,487 - vysoky

3-en

kamfen - 954,99 vysoky

pin-2(10)-ene 4,425 - vysoky

isobutyl(methyl)keton 1,9 - nizky

eugenol 2,27 - nizky

p-mentha-1,4(8)-diene 4,47 - vysoky

(-)-pin-2(3)-ene 4,48 - vysoky
12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient pida/voda  :  Nejsou k dispozici.

(KOC)
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Mobilita . Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni . Nejsou k dispozici.
¢innosti endokrinniho systému

12.7 Jiné nepriznivé ucinky :  Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam Ur¢enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstrafiovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto
vyrobku, roztokid a veskerych vedlejsich produktd musi za v§ech
okolnosti spliovat podminky ochrany Zivotniho prostiedi, legislativé
o0 odpadech a v§em pozadavkiim mistnich Gfadt. Svéite likvidaci
piebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni
zcela v souladu s pozadavky vSech prislusnych organd.

Nebezpeény odpad :  Klasifikace produktu miize vyhovovat kritériim pro nebezpecny
odpad.

Baleni
Metody odstratnovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by

mély byt recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku
uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

Typ baleni Katalog odpadiit EU (EWC)
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly
témito latkami zneCi$téné

Specialni opatfeni . Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym
zpusobem. S prazdnymi nadobami, které nebyly vy€i§tény nebo
vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych kontejnerech nebo
cisternach mohou zlstavat zbytky produktti. Para ze zbytku
produktu mize vytvoftit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru
uvniti nadoby. NefeZte, nesvarejte ani nebruste pouzité nadoby,
pokud nebyly uvnitf fadné vycistény. Zabraite rozsiteni rozlitého
materialu a kontaminaci pudy, a jeho Gniku do vodnich toku, odpada
a kanalizace.

ADR/RID IMDG IATA

Datum piedchoziho
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14.1 UN ¢islo

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Oficialni BARVA (terpentynovy olej | PAINT (terpentynovy olej PAINT (terpentynovy olej
(OSN) (silice), benzinova frakce (silice), benzinova frakce (silice), benzinova frakce
pojmenovani pro | (ropna), hydrogenacné (ropnd), hydrogenacné (ropna), hydrogena¢né
piepravu odsifena, tézka) odsifena, tézka) odsifena, tézka)

Znecistujici moie
(Formaldehyde, polymer
with 4-(1,1-
dimethylethyl)phenol,terpen

tynovy olej (silice))
14.3 Trida/tFidy 3 3 3

nebezpecénosti
pro prepravu é é é
14.4 Obalova 1 " I
skupina
14.5.

Nebezpecnost pro
Zivotni prostiedi

Ano. Ano. Ano. Oznaceni nebezpedné
latky pro Zivotni prostiedi

neni vyzadovano.

DalSi informace
ADR/RID Oznaceni latky nebezpecné pro Zivotni prostiedi neni pozadovéno,
pokud je tato latka pfepravovana v baleni 5 I nebo 5 kg nebo mens§im.

Specialni ustanoveni 163, 650, 367

Kéd tunelu (D/E)

ADN Oznaceni latky nebezpecné pro Zivotni prostfedi neni pozadovano,
pokud je tato latka ptepravovana v baleni 5 1 nebo 5 kg nebo men$im.

Specialni ustanoveni 163, 367, 650

IMDG Oznaceni latky znecistujici mofe neni pozadovano, pokud je tato
latka pfepravovana v baleni 5 1 nebo 5 kg nebo mensim.

Specialni ustanoveni 163, 223, 367, 955

IATA Oznaceni latky nebezpecné pro zivotni prostiedi se vSak mtize na
obalu objevit, pokud je pozadovano jinymi pfepravnimi natizenimi.

Specialni ustanoveni A3, A72, A192

Doprava po arealu uzivatele: vzdy piepravujte v uzavienych
nadobach, které jsou postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby
prepravujici produkt védéli co délat v piipade nehody nebo vyliti
produktu.

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opati‘eni pro uZivatele

14.7 Hromadna pieprava podle Nejsou k dispozici.

nastroju IMO

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU narizeni (ES) & 1907/2006 (REACH)
Priloha X1V - Seznam latek podléhajicich povoleni

Datum predchoziho
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Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoiddné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Pfiloha XVI - Omezovani . Pouze pro profesionalni uZivatele.
vyroby, uvadéni na trh a

pouZzivani nékterych

nebezpecnych latek, smési a

predméti

Ostatni predpisy EU

Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci

a omezovani znecisténi) - vzduch

Priamyslovych emisich : Nenivseznamu
(integrované prevenci

a omezovani zne€iSténi) - voda

Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU)

V seznamu neni uvedena zadna z té€chto slozek.

Pi‘edchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.

perzistentnich organickych zne¢ist’ujicich
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Smeérnice Seveso
Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.

Kritéria nebezpec¢nosti

Kategorie

P5c

E2

Narodni predpisy

Mezinarodni piedpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii p¥iloha L, I1, I1T

Umluva o chemickych zbranich Seznam plani I Chemické litky
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Umluva o chemickych zbranich Seznam pliani II Chemické litky
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Umluva o chemickych zbranich Seznam plini ITI Chemické litky
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Montrealsky protokol
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Stockholmské Umluva o perzistentnich organickych polutantech

Datum predchoziho
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Priloha A - Odstrafiovani - Vyroba
V seznamu neni uvedena zadna z té€chto slozek.

Piiloha A - Odstranovani - PouZiti
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Piiloha B - Omezeni - Vyroba
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha B - Omezeni - PouZiti
V seznamu neni uvedena zadna z té€chto slozek.

Priloha C - Nezamyslena vyroba - VVyroba
V seznamu neni uvedena zadna z té€chto slozek.

Rotterdamska imluva o postupu piredchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent

-PIC)

Rotterdamska umluva o postupu piredchoziho souhlasu (PIC) - priamysl
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Rotterdamska imluva o postupu piredchoziho souhlasu (PIC) - pesticidy
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.

Rotterdamska imluva o postupu piedchoziho souhlasu (PIC) - vysoce nebezpecné pesticidy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a téZkych kovech

Tézké kovy - Priloha 1
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

POPs - Priloha 1- Vyroba
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

POPs - Priloha 1 - Pouziti
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

POPs - Priloha 2
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

POPs - Priloha 3
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Inventurni soupis

Austrélie . Nestanoveno.

Kanada : Nestanoveno.

Cina : Nestanoveno.

Euroasijska hospodarska unie . Inventar Ruské federace: Nestanoveno.

Japonsko . Japonsky katalog (CSCL): Nestanoveno.
Japonsky katalog (ISHL): Nestanoveno.

Novy Zéland > Nestanoveno.

Filipiny > Nestanoveno.

Korejska republika > Nestanoveno.

Datum predchoziho
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Tchaj-wan : Nestanoveno.
Thajsko : Nestanoveno.
Turecko : Nestanoveno.
Spojené staty americké : Nejméné jedna soucast je neaktivni.
Vietnam . Nestanoveno.
15.2 Posouzeni chemickeé . Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické
bezpecnosti bezpecnosti stale pozadovana.
Zkratky . ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Naftizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
[natizeni (ES) 1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k
nepiiznivym u¢inktim

DNEL = odvozena uroveti, pti které nedochazi k neptiznivym
uéinktim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti
N/A = Nejsou Kk dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym
ucinkiim

RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregacni skupina

VPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Postup pouzivany Kk odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikace Odivodnéni
Flam. Lig. 3, H226 Na zakladé udajii ze zkousek
Skin Irrit. 2, H315 | Vypoctova metoda
Eye Irrit. 2, H319 | Vypoctova metoda
Resp. Sens. 1, H334 | Vypoctova metoda
Skin Sens. 1, H317 | Vypottova metoda
Repr. 1B, H360 | Vypottova metoda
STOT RE 2, H373 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 2, H411 Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H228 Hoflava tuha latka.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpiisobit smrt.

H312 Zdravi Skodlivy pii styku s ktizi.

H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poSkozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H332 Zdravi Skodlivy pii vdechovani.

H334 Pti vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo
dychaci potize.

Datum predchoziho
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H335 Muze zplisobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zptisobit ospalost nebo zévrate.

H341 Podezieni na genetické poskozeni.

H360 Muze poskodit reprodukeni schopnost nebo plod v téle matky.

H372 Zpusobuje poskozeni organt pii prodlouZzené nebo opakované expozici.

H373 Muze zptsobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

H413 Muze vyvolat dlouhodobé §kodlivé ucinky pro vodni organismy.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4
Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3
Aquatic Chronic 4 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 4
Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZEN]I OCI / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1
Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZEN]I OCI / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2
Flam. Lig. 2 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2
Flam. Lig. 3 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3
Flam. Sol. 2 HORLAVE TUHE LATKY - Kategorie 2
Muta. 2 MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH - Kategorie 2
Repr. 1B TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 1B
Resp. Sens. 1 SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST - Kategorie 1
Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1
Skin Sens. 1B SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1B
STOTRE 1 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 1
STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 2
STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3
Datum tisku : 16.06.2023
Datum vydani/ Datum revize : 12.06.2023
Datum piedchoziho vydani :00.00.0000
Verze 10

Poznamka pro ¢tenaie

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. Vyse uvedeny dodavatel ani Zzadna z
jeho pobocek v§ak nepiejima naprosto Zadnou zodpovédnost za presnost nebo uplnost zde uvedenych
informaci. Kone¢né stanoveni pouZzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti
uZivatele. VSechny materialy mohou piedstavovat nepoznana nebezpeci a je ti‘eba s nimi zachazet s
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opatrnosti. I kdyZ jsou zde néktera nebezpeci popsana, nemuZeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpeci,
kterd existuji. ez ohledu na vySe uvedené se ustanoveni tohoto ¢lanku nepouZiji v pfipadé amyslného
pochybeni dodavatele (dolo); v takovém piipadé se pouZiji ustanoveni platnych pravnich piedpisi.
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