Leden 2006




HTIW zahrnuje AES vinu (kfemicitany
alkalickych zemin), RCF vinu
(hlinitokfremicitany) a polykrystalickou vinu.

Izolacni vina pro vysoké teploty

Vina z Hlinito-

kfemiéitanu kfemigitanova Polykrystalicka
alkalickych zemin vina vina
AES vina RCF vina

Izolacni vina pro vysokeé teploty se vyuziva v
aplikacich od 600 °C do 1800 °C

'Pod znaékou HTIW jsou
zahrnuty nazvy:

AES: Insulfrax, Isofrax, Superwool,
Calsitra; Sibral Bio
RCF: Fiberfrax, Cerafiber, Kaowool,
Alsitra; Sibral
Polykrystalické ~ Saffil, Maftec, Altra, Fibermax Pouzivani HTIW:
oo oo i Prispiva k ochraneé lidi a
HTIW se pouzivaji pro: majetku pfed nadmérnym
m Tepelnou izolaci pramyslovych peci, suicich teplem,
peci, procesnich ohfivacl a kotld. Redukuje emisi sklenikovych
m |zolaci potrubi, klimatizanich soustav a nadob. plyn

m Tepelné kryty v rznych primyslovych odvétvich.

m Tésnéni pro vysoké teploty, ucpavky a dilatacni
spoje.

m Izolace v leteckém a automobilovém primyslu a
pri vyrobé pristroju a spotrebicy.

m Systémy pozarni ochrany a pozarni zabrany.

Snizuje spotiebu energie

ZvySuje ucinnost peci a
procesnich zarizeni




HTIW muze zplsobit svédéni kize diky
mechanickym G&inkim hrubych viaken. Také
nos, hrdlo a o¢i mohou byt postizeny, ale tyto
ucinky trvaji pouze kratky cas.

Mnoho HTIW vyrobkU je pfirozené prasnych a
pfi manipulaci mohou uvolnovat vdechnutelna
vlakna, takze by méla byt kontrolovana
Uroven prasnosti. Po pouZiti za vysokych
teplot mlze byt produkovan krystalicky oxid
kremicity, ale toto se neobjevuje u
polykrystalickych vin. Snizeni expozice
vlaknovému prachu rovnéz zajisti, Ze Groven
krystalického kiemiku je také regulovana.

Pri praci se véemi HTIW
vyrobky by méla byt pouzivana
vhodna opatreni pro ochranu
pracovisté a dobré pracovni
hygienické navyky. Pokud jsou
dodrzovany doporucené
pracovni postupy, jsou HTIW
vyrobky bezpecné pro vyrobu,
montaz i pouzivani.




ZA LA Pri manipulaci nebo

VZDUSNOU instalaci HTIW vyrobku:
PRASNOST NA

MINIMALNI m Usporadejte si pracovisté tak, abyste
UROVNI minimalizovali manipulaci a tvorbu prachu.

m Pouzivejte lokalni odsavani prachu, aby
c=*7y se minimalizovala vzdu$na prasnost.
,l‘&%’ m Odklizejte pravidelné odrezany odpad a
[ N drt. et
_ 7 m Nepouzivejte pro ¢isténi stlaceny vzduch.
¥/ m UKlid provadéjte pomoci HEPA (vysoce
ucinny pro vzduch s ¢asticemi) vysavace
nebo pripadné navihéete plochu pred
zametanim.
m Zamezte poletovani prachu vzduchem.
m Pouzivejte odpovidajici osobni
ochranné pomdicky. (Viz
strana 5).

Pri odstranovani pouzitych HTIW
vyrobku:

m Kde je to mozné, zvincete pred odstranénim izolaci
vodnim postrikem.

m Casto &istéte pracovni oblast pomoci HEPA

vysavace nebo mokrym

T~ zametanim.

L Veskery odpad vkladejte do :
plastikovych pytli nebo uzavienych
kontejnerl, utésnéte a oznacte Stitkem.
= Ridte se vhodnymi postupy pro odstranovani odpadu,
jak je uvedeno v Bezpecnostnim listu materialu
(MSDS).



POUZIVEJTE VASE OSOBNI
OCHRANNE POMUCKY

Noste vhodny pracovni
odév.

m Je-li treba, pouzivejte
vhodnou masku proti
prachu.

m Ujistéte se, Ze jste radné
proskolen v pouzivani
vasi masky proti prachu.

m Na pracovisti nekurte,
nejezte ani nepijte.

m Pred odchodem z
pracovisté vysajte svij
odév pomoci vysavace
s HEPA filtrem.

m Perte pracovni odév

oddélené od ostatnich
odévu'.

m Pri jakychkoliv
pochybach se podivejte
do dodavatelského
bezpecnostniho listu.

' ECFIA doporuéuje, aby bylo prani pracovnich odévu
organizovano zaméstnavatelem. Toto doporuceni je
povinné pfi praci s vyrobky RCF.



PRESVEDCTE SE, ZE
JSTE DUKLADNE

PROSKOLEN

Véa§ zaméstnavatel by vam mél
poskytnout zdravotni a
bezpecnostni Skoleni, abyste
radné vykonavali svou praci. Po
absolvovani $koleni byste méli
zZnat:

m Mozna rizika spojena s
HTIW vyrobky.

m Pracovni postupy, které
vas mohou chranit pred
moznymi riziky.

m Bezpecnostni list
materidlu a varovné
nebo vystrazné Stitky.

m Ochranné pomlicky, jejich
pouziti a omezeni.

Mate-li néjaké otazky ohledné
téchto zaleZitosti nebo
pocitujete potrebu dal$iho
proskoleni, nevahejte pozadat
svého zaméstnavatele o
pomoc.

POUCTE SE ZE SVEHO
MATERIALOVEHO
BEZPECNOSTNIHO
LISTU (MSDS)

Narodni a mezinarodni zéakony vam
davaji pravo védét o nebezpecnych
latkach na vasem pracovisti. Cim vice

znate, tim lépe budete schopni
se chranit.

Jednim ze zpusobu,

jak se poucit, je precist

MSDS pro vSechny
materialy, s nimiz
pracuijete.

Vyrobci a distributofi jsou povinni
poskytnout zakaznikim a
zaméstnancum informace o svych
vyrobcich, spojené se zdravotnimi
riziky a jakymikoliv opatrfenimi, ktera
by méla byt dodrzovana pri

manipulaci s nimi.




EXPOZICNI LIMITY PRO HTIW

Pfi praci s HTIW vyrobky by mélo byt cilem
minimalizovat vystaveni viaknim ve vzduchu. V
mnoha evropskych zemich jsou stanoveny konkrétni
expozi¢ni limity pro HTIW. Pro dalSi informace o
povolenych limitech byste se méli podivat do vasich
mistnich nebo narodnich pfedpisd. Koncentrace
prachu by méla byt co mozna nejnizsi.

Rovnéz pro krystalicky kiemik jsou stanoveny
expoziéni limity (véetné kiemene a kristobalitu). Na
né musi byt bran ohled pfi Udrzbé nebo odstranovani
pouzitych RCF a AES vin, které byly vystaveny
teplotam prevysujicim 900 °C. Prosime opét
zkontrolujte mistni a narodni predpisy kvdli dalim
informacim.

MATE NEJAKE
OTAZKY?

Doufame, ze vam tyto informace pomohly. Pokud mate
néjaké otazky, pozadejte svého zaméstnavatele o
poskytnuti dalSich informaci o vyrobcich HTIW,
monitorovani primyslové hygieny a postupech
bezpeéné prace. Pokud byste potrebovali vice
technickych informaci o ochrané dychacich
ustroji a zdravotnich studiich, pozadejte

svého zaméstnavatele nebo kontaktujte ECFIA
nebo jednoho z élenu spoleénosti ECFIA.



ECFlA:
Representuje
primys|
vlaknitych
izolaci do
vySOkyCh
teplot

Maj Pracovny Ev se pere Oddéleng od
Ostatnich 0dév(j.
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