DALFRATHERM™-1260 HYBRID, -1260 HP & -
1430 ZR Board

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum revize: 12.10.2020 Nahrazuje verzi: 05.10.2020 Verze: 2.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Forma vyrobku . Pfedmét

: DALFRATHERM™-1260 HYBRID, -1260 HP & -1430 ZR Board

: je vyrobek ve smyslu nafizeni REACH (nafizeni (ES) €. 1907/2006) a CLP (nafizeni (ES)
€. 1272/2008). Bezpecnostni listy nemusi byt poskytnuty pro vyrobky. | kdyz pro tento
vyrobek neni povinnost klasifikace a oznaceni (€lanek 4 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008),
Promat se rozhodl poskytnout nékolik informaci o identifikaci, prvni pomoci a opatfeni pfi
uniku, expozi€nich limitech, likvidaci a pfepravé. Tyto bezpecnostni informace se poskytuji
pro primyslové a profesionalni uzivatele, aby védéli jak bezpe¢né pouzivat tento vyrobek.

: Vysokoteplotni izola¢ni material

Nazev vyrobku
Typ vyrobku

Skupina vyrobkud

1.2. PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti
Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti

: Vyhrazeno pro profesionalni uzivatele. Upozornéni! Zamezte expozici - pfed pouzitim si

vyzadejte specialni pokyny

Pouziti latky nebo smési

: Pouziti jako tepelna izolace, tepelné Stity, tepelna izolace, tésnéni a dilataéni spary v

pramyslovych pecich, pecich, pecich, kotlich a jinych procesech. Zafizeni a v leteckém,
automobilovém a spotfebnim primyslu a jako pasivni protipozarni systémy a protipozarni
zarazky. (Dalsi informace najdete v konkrétnim technickém listu)

1.2.2. Nedoporuéené pouziti
Omezeni pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel

Etex Building Performance N.V.

Bormstraat 24

2830 Tisselt - BELGIUM

T+3215718100-F+3215718109
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Jiny

Promat s.r.o.

Ckalova 22/784

16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic

T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Jiny

Promat TOP Sp. z.0.0.

ul. Przeclawska 8

03-879 Warszawa - Poland

T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Jiny

Etex France Building Performance S.A.S.
500 rue Marcel Demonque

Agroparc - CS70088

84915 Avignon Cedex 9 - France

T +33(0)4 32 44 44 44
fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr

Jiny

Eternit Baltic

J. Dalinkeviciaus Str. 2H

85118 Naujoji Akmené - Lithuania

T +370 42 55 68 49

industry@promatcom - www.promat.com/en/industry

. Nastrikové, Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)

Jiny

Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen - Germany

T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Jiny

Promat UK Limited

B1 Heywood Distribution Park
Pilsworth Road

OL10 2TS Heywood - United Kingdom
T +44 (0)800 588 4444
sales@promat.co.uk

Jiny

Promat S.p.A.

Via Provinciale 10

24040 Filago (BG) - ltaly

T +39 03599 37 37 - F +39 035 39 42 40
industria@promat.it - www.promat.com/industry

Jiny

Promat Ibérica S.A.

C/ Velazquez, 47 — 6° Izquierda

28001 Madrid - Spain

T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Jiny

Etex Sverige

Hastvagen 4A

21235 Malmd - Sweden

T +44 800 588 4444

industryuk@promat.co.uk - www.promat.com/en-gb/industry

CS (Cestina) 1/10


mailto:info@promat-international.com
www.promat-international.com
mailto:mail@promat.de
www.promat.de
mailto:promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz
mailto:sales@promat.co.uk
mailto:top@promattop.pl
www.promattop.pl
mailto:industria@promat.it
www.promat.com/industry
mailto:fds.efbp@etexgroup.com
www.promat.fr
mailto:info@promat.es
www.promat.es
mailto:industry@promatcom
www.promat.com/en/industry
mailto:industryuk@promat.co.uk
www.promat.com/en-gb/industry

DALFRATHERM™-1260 HYBRID, -1260 HP & -1430 ZR Board
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podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Jiny

Promat Inc. USA

1731 Fred Lawson Drive

37801 Maryville, TN - United States of America
T +1 888 681 0155 - F +1 865 681 0016
Sales@promat.us - www.promat.us

Jiny

Promat Fire Protection LLC

Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2
123945 Dubai - United Arab Emirates

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com

Jiny

Promat Malaysia

Sdn. Bhd. , Unit 19-02-01, Level2, Wisma Tune, No 19, Lorong Dungun,
Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur - Malaysia

T +603 2095 8555 ext. 140

industry@promat.com - www.promat.com/en/industry

Jiny
Promat Fire & Insulation Private Limited

Unit No. 605, 6th Floor, Tower B; Global Business Park,Mehrauli Gurgaon

Road, Sector 26, Gurgaon

122002 Haryana - India

T +91-124-434-6865

promatindia@etexgroup.com - www.promat-india.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace :+32 157181 00

Bé&hem ufednich hodin:

Jiny

Marley Building Systems

2 Setchell Rd

Roodekop

1401 Germiston - South Africa

T +27 11 389 4500

industry@promat.com - www.promat.com/en/industry

Jiny

Promat Japan Corporation

Hulic Kakigaracho Bldg., 1-28-5

Nihonbashi Kakigara-cho, Chuo-ku

103-0014 Tokyo - japan

T +81 3 3808 2820

sales@proamt.jp - www.proamt.com/ja-jp/industry

Jiny

Promat International Ltd (Korea Branch)

11F, 117, Namdaemun-ro

04522 Jung-gu, Seoul - South Korea

T +82 70 7794 8216

industry@promat.com - www.proamt.com/en/industry

pondéli az patek: 08:00 az 16:30.

Jazyk
anglictina
francouzstina
nizozemstina

Zemé Organizace/spolecnost |Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhaveé situace
Ceska republika | Toxikologické informad&ni Na Bojisti 1 +420 224 919 293

stredisko 120 00 Praha 2
Klinika pracovniho lékafstvi

VFNal. LF UK

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Karcinogenita (inhalaéni) Kategorie 1B
PIné znéni vét H: viz oddil 16

H350i

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
2.2. Prvky oznaceni

Podle smérnic ES nebo prislusnych narodnich predpisti nemusi byt tento vyrobek povinné oznacovan.

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

(Verze: 1.0)
12.10.2020 (Verze: 2.0)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Signalni slovo (CLP) : Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H350i - Mdze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P201 - Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 - Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpecnostni pokyny a
neporozuméli jim.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy
Stit/chranice sluchu.

P308+P313 - PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/oSetient.
P405 - Skladujte uzamcené.

2.3. DalSi nebezpecnost
Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : Expozici muze dojit k mirnému mechanickému podrazdéni kize, o¢i a hornich cest
dychacich. Tyto ucinky jsou vétSinou doCasné.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nepouzije se

3.2. Smési

Poznamky : Tyto vyrobky ve formé desek jsou vyrobeny ze zaruvzdorné viny z keramickych viaken.
Zaruvzdorné materialy, vlakna, hlinitokfemicitany

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni

(ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Hlinitokfemicita vysokotavna keramicka vlakna ((:3|'slo CAS) 142844-00-6 50 -90 Carc. 1B, H350i

Latky uvedené na seznamu latek vzbuzujicich (Cislo ES) 604-314-4

mimoradné obavy podle nafizeni REACH (Indexové ¢islo) 650-017-00-8

(Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres) (REACH-¢&) 01-2119458050-50

Poznamky : Slozeni: Definice CAS: chemickeé slozeni zaruvzdornych keramickych viaken (RCF / ASW)

SiO2: 45-80%, Al203: 28-55%, ZrO2 <18%
Zadna ze slozek neni radioaktivni ve smyslu evropské smérnice Euratom 96/29.
PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Prvni pomoc — vSeobecné : PRI expozici nebo podezFeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o$etreni.

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Pfeneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
Vyplachnéte Usta vodou a vysmrkejte se, aby se odstranil prach z Ust a nosu. Pokud
podrazdéni nebo symptomy neustoupi, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kuzi : Oplachnéte postizena mista vodou a dejte pozor, abyste se neposkrabali nebo neodfreli.
Jemné omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. P¥i pfetrvavajicim podrazdéni vyhledejte
|ékafskou pomoc. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Netfete si oko. Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Pretrvava-li podrazdéni ogi:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Prvni pomoc pfi poZiti : Poziti nepfipada v Uvahu. Dikladné si vyplachnéte Usta, vypijte velké mnozstvi vody.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/déinky pfi kontaktu s kazi : Kontakt mize zplsobit mechanické podrazdéni.

Symptomy/Ucinky pfi kontaktu s okem : Kontakt mize zpUsobit mechanické podrazdéni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vyrobek neni hoflavy. K haseni okolniho pozaru pouzivejte vhodna hasiva. Péna. Suchy
prasek. Oxid uhli¢ity. Vodni mlha.

Nevhodna hasiva : Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : PFipravek je nehoflavy.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru : Zabrarite pronikani vody z haSeni do zivotniho prostfedi.

Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany
dychaciho Ustroji.
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DALFRATHERM™-1260 HYBRID, -1260 HP & -1430 ZR Board

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani expozice /
osobni ochranné prostfedky*.

Plany pro pfipad nouze : Zasahovat sméji pouze kvalifikovani pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami.

Opatreni pro pfipad uvolnéni prachu : Zabrarite vzniku prachu. Zvlhete prach nebo pouzijte vysavac se spravnym filtrem. K

cisténi nepouzivejte stlaceny vzduch.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky . Zajistéte dostatecné vétrani. DalSi informace viz oddil 8: ,Omezovani expozice / osobni
ochranné prostfedky*.
Plany pro pfipad nouze : Zajistéte vyskoleni pracovnikd obsluhy, aby se minimalizovala expozice.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom

prisluSné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pro uchovéavani : Pouzivejte uzaviené nadoby, aby se zabranilo uniku prachu.

Zpusoby cisténi : Vyrobek sesbirejte mechanicky. Minimalizujte vytvareni prachu. Vysoce ucinny filtr
prachovych &astic (filtr HEPA).

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz nadpis 7. Osobni ochranné prostfedky: oddil 8; Likvidace produktu: oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Zachazejte s vyrobkem opatrné. Zabrarite tvorbé prachu.

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni : Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpecénosti na pracovisti. Pfed pouzitim si
obstarejte specialni instrukce. Zamezte vdechovani prachu. Zamezte kontaktu o€i a
pokozky s prachem. Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vzdy, kdyz je pravdépodobné
nebo Ize predpokladat, ze budou pfekro€eny limity expozice na pracovisti (viz mistni
predpisy), pouzivejte prostfedky pro ochranu dychacich organu.

Hygienicka opatfeni : Zajistujte dostatecny uklid, aby se do vzduchu nedostaval prach. Pfi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vZdy umyjte ruce.
Odstrarite kontaminovany odév. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Skladujte uzamcené. Uchovaveijte v uzavienych pavodnich nadobach. Skladujte v suchu a
chladu. Pravidelné odstrariujte usazeny prach.

Informace o spole¢ném skladovani : Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

Zvlastni pravidla na obale : Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

7.3. Specifické konecéné / specificka kone¢na pouziti
Pouze pro profesionalni uzivatele. Viz nadpis 8.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredk
8.1. Kontrolni parametry

Hlinitokfemicita vysokotavna keramicka vlakna (142844-00-6)

EU Mistni nazev Refractory Ceramic Fibres (RCF)
EU IOELV TWA (mg/m3) 0,3 vlaken na ml (proposal)

EU Poznamky SCOEL Recommendations (2011)
Ceska republika Poznamka (CZ) 0,3 f/ml

Metody monitorovani

Metody monitorovani Doporucené postupy sledovani
metoda WHO-EURO: Stanoveni koncentraci vlaken rozptylenych ve vzduchu: doporuc¢ena
metoda, pomoci mikroskopie s fazovym kontrastem (metoda membranovych filtrd)

Hlinitokifemicita vysokotavna keramicka vlakna (142844-00-6)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - mistni G€inky, inhalaéné 2.17 fiml

(Verze: 1.0) CS (Cestina) 4/10
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Hlinitokifemicita vysokotavna keramicka vlakna (142844-00-6)

DNEL/DMEL (dopliujici udaje)

Doplrikové informace Mast et al (Inhalation Toxicology, 1995), 7(4), 469-502), kde byla demonstrovana hodnota
NOAEL (celkova hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku) 162 f/ml, coz vedlo k
vypoctu konkrétniho koncového bodu DNEL 2,17 f/ml.

SCOEL (Védecky vybor pro limity expozice chemickym latkam) doporuéil hodnotu OEL (limitni
hodnota expozice) pro RCF (vysokotavna keramicka vlakna) 0,3 f/ml na zakladé zmérené
funkce plic u dotéenych pracovnikd. Za predpokladu expozice po dobu 45 let byly primérné
kumulativni expozice 147,9 (vSichni pracovnici ve skupiné s vysokou expozici) a 184,8 fmo/ml
(pracovnici ve véku 60 a vice let ve skupiné s vysokou expozici) — coz jsou ekvivalenty k
prdmérnym koncentracim vlaken 0,27 a 0,34 f/ml — povaZzovany za Urovné bez pozorovanych
nepfiznivych Gc€inkd na funkci plic a SCOEL proto navrhuje OEL 0,3 f/ml. Jde o znatelné nizSi
udaj, nez je vypocitana hodnota DNEL.

Doplrikové informace : Hodnoty limitd expozice byly stanoveny mnoha rlznymi urady. Zjistéte si, jaké hodnoty limit(
plati pro vas. Zajistéte dodrzeni vSech platnych narodnich a mistnich predpist.

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly:

Zajistéte vhodné odvétravani v mistech, kde se vytvari prach. Zajistéte pfednostni pouziti instalaci trvala zabezpecenych proti prosaknuti (napf.
svarované potrubi), uniky pod meznimi koncentracemi.

Ochrana rukou:

Kozené ochranné rukavice

Ochrana oci:

Ochranné bryle s bo¢nimi kryty

Ochrana ktize a téla:

Pouzivejte pracovni odévy a rukavice, které chrani pfed mechanickym poSkozenim a pfimym kontaktem s pokozkou. Nepropustny odév.
Pouzivejte omyvatelny nebo jednorazovy odév. Znecisténé odévy pred svléknutim vycistéte, aby byla odstranéna ulpéla viakna (pouzivejte napf.
vysavagé, ne stlaceny vzduch). Podle spravné hygienické praxe, Cistéte odévy oddélené od mista ¢isténi pracovnikl. Zvlastni pracovni odév jiny
nez civilni odév. Pracovni odév nenoste domu

Ochrana cest dychacich:

Vytvofi-li se prach: Pouzivejte vhodnou masku. (FFP3)

Symbol(y) osobnich ochrannych prostiedku:

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

RCF / ASW je anorganicky, inertni a stabilni a neni rozpustny ve vodé (rozpustnost <1 mg/ litr) a jako takovy neplsobi nepfiznivé na Zivotni
prostredi.

Procesy zahrnujici vyrobu nebo pouziti RCF / ASW by mély byt filtrovany, aby se minimalizovaly emise vlaken do ovzdus$i. Odpad RCF / ASW by
mél byt skladovan v uzavienych kontejnerech a ukladan na hluboké skladky, coz dava malou pfilezZitost k uvolnéni.

Obecnou osvédcenou praxi pii rozliti a odpadu je zabranit vétrnému foukani produktt zakrytim a tlumenim odpadnich materiald. Zabrarite Gniku,
aby se zabranilo pfFistupu k odtoku.

Uvolfiovani do vzduchu, vody a pldy, viz mistni, narodni nebo evropské pfislusné environmentalni normy. Informace o odpadu naleznete v ¢asti
13. Oznamte pfislusnym organtm, pronikne-li produkt do odpadu nebo vefejné kanaliza¢ni sité. Zabrarite vytvareni nebo Sifeni prachu.
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Dalsi informace:

Udrzujte pracovisté pokud mozno uklizené a v Cistoté. Skoleni zaméstnancu ve spravné praxi. Sprava/dozor na mistg, ktery kontroluje, zda jsou
zavedena ORR pouzivana spravné a zda jsou dodrzovany provozni podminky.

Zamyslené pouziti

Sekundarni pouziti — Pfeména na mokré a suché smési a Castice.

Mezi procesy miize patfit: Michani, vytvareni, manipulace s produkty RCF/ASW, sestaveni produktt obsahujicich RCF/ASW, strojové a ruéni
dokonceni produkti RCF/ASW.

Reference ES 2*

Opatieni fizeni rizik - Hierarchie ovladani

- Kde je to praktické, automaticky do procesu zafadte RCF/ASW

- Kde je to praktické, oddélte suché a mokré procesy

- Kde je to prakticky mozné, uzavrete proces.

- Kde je to praktické, oddélte oblasti stroje a povolte pfistup pouze obsluze, které se proces tyka.

- Uzavfete stroje tak, jak je to prakticky mozné.

- Instalujte odsavaci ventilaci tam, kde je to mozné pfi strojnim dokoncovani, manipulaci, kompresi a ruénim obrabéni pro odstranéni prachu u
zdroje

- Zaméstnejte zkuseny personal - vyskoleny ohledné spravného pouziti produktd s viakny

- Osobni ochranné prostfedky a dychaci ochranné prostfedky pouzivejte u vSech ¢innosti, pfi kterych se vytvafi prach

- Kde je to praktické, zajistéte pfipojku pro vysavac napojeny na centralni systém nebo pouzivejte pfenosny vysava¢ HEPA

- Pravidelny uklid - kde je to mozné, pouzivejte jednotky pro odstrariovani necistot ze vzduchu za mokra, vSeobecné by se mély pouzivat vysavace
HEPA.

- Je zakazano kartaCovani za sucha a pouzivani stlaceného vzduchu

- Odpad u zdroje by mél byt oznacen a pred likvidaci &i recyklaci ulozen oddélené.

ZamysSlené pouziti

Terciarni pouziti - idrzba a Zivotnost (primyslové nebo profesionalni pouziti)

Proces: Drobné opravy vyZadujici odstranéni a instalaci produktd RCF/ASW. Produkty pouzivejte v uzavieném systému, kam je pfilezitostny
kontrolovany pfistup i Zadny pfistup.

Reference ES 3*

Opatteni fizeni rizik - Hierarchie ovladani

- Kde je to prakticky mozné, pouzivejte pfedem pfipravené kusy.

- Povolte pristup pouze skolenym (opravnénym) pracovnikim obsluhy

- Kde je to prakticky mozné, provadéjte ru¢ni obrabéni v oddéleném prostoru na pracovnim stole s odsavanim.
- Pravidelné béhem smény uklizejte pracovni prostor pomoci vysavace HEPA.

- Zakazte pouzivani kartaovani za sucha a cisténi stlacenym vzduchem.

- Odpad shromazdéte do pytlu a ty uzavrete pfimo u zdroje.

- Podle provadéné Cinnosti pouzivejte pfislusné osobni ochranné prostfedky a dychaci ochranné prostfedky.

- Zavedte spravné hygienické navyky.

ZamysSlené pouziti

Terciarni pouziti - instalace a odstranéni (primyslové ¢i profesionalni).

Odstranéni a instalace RCF/ASW vétsiho rozsahu z primyslovych procesu.

Odstranéni a instalace vétSiho rozsahu od profesional.

Reference ES 4*

Opatreni fizeni rizik - Hierarchie opatfeni

- Kde je to prakticky mozné, uzaviete nebo oddélte pracovni prostor.

- Umoznéte pfistup pouze opravnénému personalu.

- Kde je to prakticky mozné, provedte pfed odstranénim navih&eni izolace.

- Kde je to prakticky mozné, pouzivejte pro odstranéni vysokotlakou vodni pistoli nebo vozidlo s odsavacim zafizenim.
- Pfi ruénim obrabéni pouzivejte pracovni stll s odsavanim prachu.

- Abyste zabranili sekundarni expozici, jiz obrabénou ¢ast béhem dopravy pfikryjte.

- Kde je to prakticky mozné, zajistéte nékolik hadic pro vysavac, aby bylo mozné snadné uklizeni rozsypaného materialu nebo pouzivejte pfenosné
vysavace HEPA.

- Odpad shromazdéte do sacku pfimo u zdroje

- Zakazte pouzivani karta€ovani na sucho a/nebo ¢&isténi stlacenym vzduchem.

- Pouze zkuSeny personal

- Pouzivejte pfislusné osobni ochranné prostfedky a dychaci ochranné prostfedky pro oekavané koncentrace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : Pevna latka

Barva : Bily. Bézova.

Zéapach : Bez zapachu.

Prah zapachu : Nejsou dostupné Zzadné udaje
pH : Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani 1> 1650 °C Vlakna

Teplota tuhnuti : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod vzplanuti : NepouZije se
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Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace
Hodnota DVGSP (délkové vazeny geometricky
stfedni prdmér) u produktt

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 50 — 240 kg/m3

: Nerozpustny.

Voda: <1 mg/l

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nepouzije se

: Nevybusny.

: Neoxidujici material.

: Nejsou dostupné zadné udaje

21,4 -3 um.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek pouZiti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

10.5. Nesluéitelné materialy

Z&dné nejsou znamy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

V zavislosti na typu vyrobku, mohou byt pouzita organicka pojiva, které se pfi prvni tepelné expozici mohou rozkladat za vzniku nebezpecnych
plynt. Pfi dlouhodobém zahfivani nad 900 °C muze dojit ke vzniku krystalickych fazi oxidu kfemicitého.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita (oralni)

Akutni toxicita (pokozka)

Akutni toxicita (vdechnuti)
Ziravost/drazdivost pro kuzi
Doplrikové informace

Véazné poskozeni oci / podrazdéni o€i
Doplrikové informace

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Mutagenita v zarodecnych burikach
Karcinogenita

Doplrikové informace

: Neklasifikovano
: Neklasifikovano
: Neklasifikovano

: Neklasifikovano

: Kontakt miiZze zpUsobit mechanické podrazdéni.

: Neklasifikovano

: Je mozZné podrazdéni oci vlivem mechanického tfeni.
: Neklasifikovano

: Neklasifikovano

: Vlakna. Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.

: ZpUsob: Inhalace pouze nosem.

Druh u vice davek: potkan, davka: 3 mg/m3, 9 mg/m3 a 16 mg/m3 po dobu 24 mésicl
Vysledky: Minimalni nebo mirna plicni fibréza pfi 9 mg/m3 a 16 mg/m3. Bez vyskytu
plicnich nadoru v souvislosti s RCF pfi ,jakékoliv z téchto davek*.

ZpUsob: Inhalace pouze nosem.

Druh u jedné davky: potkan, davka: 30 mg/m3.

Vysledky: Tato studia méla za ucel otestovat chronickou toxicitu a karcinogenitu RCF pfi
extrémnich expozicich. Pfi této davce se zvysil vyskyt nadoru (véetné mezoteliomu).
PFitomnost pretéZujicich podminek (rozpoznanych pouze po dokonéeni experimentu), za
kterych podana davka prekrocila samocistici schopnost plic, ztéZuje vytvareni
smysluplnych zavérd ohledné posouzeni ohrozovani zdravi

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova : Neklasifikovano

expozice
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti : Neklasifikovano

Dalsi informace : Zakladni toxikokinetika

Expozice probiha pfedevsim inhalaci €i pozitim. U ¢lovékem vytvorenych skelnych viaken
podobné velikosti jako RCF/ASW nebylo prokazano, Ze by se pfesouvala z plic a/nebo
Zaludku a usazovala se v jinych €astech téla. Pokud provedeme porovnani s mnoha
pfirozené se vyskytujicimi mineraly, maji RCF/ASW nizkou schopnost setrvani a
hromadéni se v lidském téle (polovina Zivotnosti dlouhych viaken (> 20 um) pfi tfitydennim
inhala¢nim testu u krysy je cca 60 dna).

Toxikologické udaje u lidi

Aby bylo mozné urcit mozné dopady na lidské zdravi po expozici RCF, provadi University
of Cincinnati Iékafské studie na pracovnicich RCF v USA. Institut IOM (Institute of
Occupational Medicine) proved| Iékafské studie na pracovnicich RCF v evropskych
vyrobnich zavodech. Studie plicni nemocnosti mezi vyrobnimi pracovniky v Evropé a USA
prokéazaly absenci intersticialni fibrézy. Longitudinalni studie o expozici RCF neprokazaly
ztratu funkce plic. Statisticky vyznamna korelace mezi pleuralnimi plaky a kumulativni
expozici RCF byla prokazana v longitudinalni studii v USA. Studie mortality v USA
neprokazala zvySeny vyskyt plicniho nadoru v plicnim parenchymu nebo pohrudnici.

Vlastnosti drazdivé latky

PFi studiich na zvifatech (EU metoda B 4) byly ziskany negativni vysledky u podrazdéni
kize. PFi inhalaci pouze nosem doSlo téz k velké expozici o€i, ale neexistuji zadné zpravy
o pfilisném podrazdéni o€i. Podobné u zvifat, ktera byla vystavena inhalaci, nedoslo k
zadnému vyskytu podrazdéni dychaciho traktu. Udaje od lidi potvrzuji, ze doSlo pouze k
mechanickému podrazdéni: svédéni. Setfeni ve vyrobnich zavodech ve Velké Britanii
neprokazalo, Ze by u lidi, jejichz kiize byla vystavena

pusobeni viaken, doslo k jejimu podrazdéni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vS§eobecné : Vyrobek neni povazovan za skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou : Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou : Neklasifikovano

(chronickou)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.3. Bioakumulaéni potencial

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.4. Mobilita v ptdé

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozka

HlinitokFemicita vysokotavna keramicka vliakna Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XilII

(142844-00-6) Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlII

12.6. Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Pouzivejte uzaviené nadoby, aby se zabranilo uniku prachu. Odstrarite obsah/obal
subjektu pro sbér nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi,
regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

Kod podle evropského seznamu odpadu (LoW) : PFislusné Cislo odpadu naleznete v evropském seznamu odpadt (rozhodnuti €.
2000/532/EUV).

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADN / ADR / IATA / IMDG / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN gislo

Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
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14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se

14.4. Obalova skupina

Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se ‘ Nepouzije se

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Pozemni preprava

Nepouzije se

Doprava po mofi

NepouZije se

Letecka preprava

NepouZije se

Vnitrozemska lodni doprava
NepouZije se

Zelezniéni preprava
NepouZije se

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy MARPOL a piredpisu IBC
NepouZije se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Piedpisy EU

Obsahuije latku (latky) uvedenou (uvedené) na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH v koncentraci > 0,1 %:
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (EC 604-314-4, CAS 142844-00-6)

Dal$i informace, omezeni, zakazy a predpisy : Dodrzujte: pracovni omezeni pro mladistvé. Dodrzujte: pracovni omezeni pro téhotné a
kojici zeny.

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Bylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo vypracovano pro tyto latky obsazené v smési

Hlinitokfemicita vysokotavna keramicka vliakna

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén:

1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku.

Doporuceni ke Skoleni : Skoleni pracovniktl by mélo zahrnovat:
[ aplikace zahrnujici produkty obsahujici RCF / ASW;
[0 Potencialni riziko pro zdravi vyplyvajici z expozice vlaknitému prachu;
[ pozadavky tykajici se koufeni, jidla a piti na pracovisti;
[0 pozadavky na ochranné prostfedky a odév;
[0 osvéd&ené pracovni postupy k omezeni uvolfiovani prachu;
[J Spravné pouzivani ochrannych prostredku.

Dals$i informace : Vice informaci : http://www.ecfia.eu.

Uplné znéni vét H a EUH:

Carc. 1B Karcinogenita (inhala¢ni) Kategorie 1B
H350i Muze vyvolat rakovinu pfi vdechovani.
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Bezpecnostni list plati pro regiony . CZ

bezpecnostni list (dle Pfilohy Il REACH) custom

Informace v tomto BL byly ziskany ze zdroju, kterym vigime a které jsou spolehlivé. Informace jsou vSak poskytnuty bez zaruky, a* vyslovné nebo
implicitni, Ze jsou spravné. Podminky nebo metody manipulace, skladovani, pouZiti nebo likvidace vyrobku jsou z nasi strany nekontrolovatelné a
nemusi spadat do ramce naSich znalosti. Z tichto a jinych duvodu na sebe nepgebirame odpovidnost a vyslovni se zgikame odpovidnosti za
ztratu, poskozeni ei vydaje v dusledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulaci, skladovanim, pouzitim éi likvidaci tohoto vyrobku. Tento BL byl
zpracovan pouze pro tento vyrobek a mil by byt pouZivan pouze pro tento vyrobek. PouZije-li se vyrobek jako sloZka jiného vyrobku, informace v
tomto BL nemusi platit.

Tento dokument a informace v ném obsazZené nenahrazuji obchodni podminky a technické specifikace. Informace obsazené v tomto dokumentu
nelze chapat jako doporuceni pro pouZiti v rozporu s jakymikoli patenty nebo platnymi zakony nebo predpisy.
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