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W011     porcelán Mont Blanc bílý jako sníh 4 1,9 7,7 11,6 11,9 19,6 7,8 0,4 0

W2 kožená 6,6 2,2 4,5 5,8 * 11,7 6 1,2 *

W2sf     0-0,2mm 25% 6 1,3 3 4,7 5,1 11,8 8,2 3,9 3,1

W2sf     0-0,5mm 25% 5,9 1,1 3 4,4 4,8 11,9 8 3,4 3,6

W2sg    0-2mm 40% 5,3 0,7 2,2 3,7 4,2 12 9,2 5,3 3,4

W225    SCHULTON bílá 6,2 -0,5 1,8 * * 13,4 10,6 * *

W31sf   5,8 0,1 2,8 4,9 * 13,9 8,8 3 *

W322    SCHULTON červená 7,4 0,5 3,5 * * 13,3 8 * *

W4sf     25% mramorovaný 5,4 1,7 4,5 5,3 * 11,9 5,6 2,1 *

W52     porcelán bílá 5,2 4,9 8,1 9,2 8,6 9,6 0,7 0 0

W52sf    0-0,5mm 25% 5,2 1,3 5,6 7,3 7,6 15,7 5,8 3,5 0,3

6 bílá 6,3 0,1 2 * * 13,8 8,7 * *

W6s    0-1mm 25% 5,3 0,5 1,4 * * 12,2 10,2 * *

W6sf    0-0,5mm 25% 5,2 0,5 1,6 * * 11,9 10,2 * *

W6sg   0-2mm 40% 5 0,8 1,5 * * 10,5 9,1 * *

W8     kork korkový 4,9 1,2 3,8 4,9 * 12,5 6,1 3,2 *

9 černá 6,7 4,8 6,7 * * 8 3,9 * *

W9sf    0-0,2mm 25% 6,7 3,8 4,9 6,1 * 9,5 6,5 3,9 *

W9sg  40%  6,2 2,8 4 4,9 * 10,3 7,6 5,8 *

10 červená 7,5 3,8 6,2 7,5 * 8,6 3,5 0,5 *

W10sf    0-0,2 25% 7,6 0,7 3,6 5,2 * 12,9 7,5 2,8 *

W10sf    0-0,5 40% 7 0,6 2,9 4,3 * 12,8 8,8 4,9 *

W10sg    0-2mm 40% 5,6 1,3 2,5 3,6 * 10,8 8,8 5,9 *

11 bílá 6,2 2 5,6 5,6 5,4 15 8,2 2,4 0,3

W11pyG  6,2 2 5,6 5,6 5,4 15 8,2 2,4 0,3

W11s  KK  0,2-1 mm 40% 5 0,2 2,2 3,8 4,5 13,1 10,1 6,6 4,3

W11sf    0-0,2mm 25% 5,8 0,1 2,2 4,1 5,5 13,8 10,9 5 1,3

W11sf    0-0,2mm 40% 5,4 0,3 1,9 3,4 5 14,6 12,1 8,3 3,9
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W11sf    0-0,5mm 40% 5,3 0,1 1,3 3,4 4,8 13,6 11,9 7,7 3,7

W11sg   0-2mm 25% 5,6 0 1,7 3,7 4,5 13,5 10,7 5,9 3,1

W11sg   0-2mm 40% 5 1 2,2 3,9 4,7 11,8 9,2 5,4 3,3

W120.7  6,3 1,5 3,1 4,8 6,1 12,5 8,9 4,6 0,5

W14sf 0-0,2mm 25% žlutá 5,9 2,6 4,8 5,7 * 9,7 4,8 2,5 *

W14sf    0-0,5 mm 25% 7,3 1,8 3,9 4,8 4,9 10,4 7 5,1 4,6

15 žlutošedá 6,8 2,1 5,2 6,4 (5,4)" 11,8 6,6 1,3 (4,9)"

W15sf    0-0,2mm 25% 6 1,5 3,5 5,2 5,7 11,8 8 3,5 2,3

W16sf    0-0,2mm 25% tm.červená 7,6 3,4 4,7 5,6 * 8 5,3 3,4 *

W16sf    0-0,5mm 25% 7,4 2,5 4,4 5,3 * 9 5,3 3,5 *

W18sf    0-0,5 mm 25% 6,6 2 4 * * 10,5 6,3 * *

19 bílá 5,9 0,4 6,7 * * 17,2 2,3 * *

W19s     0-1mm 5,3 2,2 4,5 * * 10 4,5 * *

W19sf    0-0,2 mm 25% 5,9 0,1 4,9 * * 13,8 5 * *

W19sg   0-2mm 40% 5,1 2,5 4,1 * * 9,9 6,2 * *

W26sf   0-0,5 40% Indian Summer 6,1 1,9 3,1 3,9 4,6 11,9 9,8 8,5 6,6

W27     0,5-2mm 25% Black Stone 5,2 1 3,3 4,5 4,8 12,9 8,5 4,5 4

W28     0,5-2mm 25% Red Stone 6,8 1,5 4,2 4,8 * 12 5,3 4,4 *

W29sf   Vintage 5 0,6 3,1 4,7 5,7 16,8 12,1 5,6 2,5

W31sf  Salt & Pepper 5,8 0,1 2,8 4,9 * 13,9 8,8 3 *

52 bílá 5,2 4,9 8,1 9,2 8,6 9,6 0,7 0 0

116 černá/antracit 6,3 0,5 4,1 6,4 5,8 14,9 8 1,3 0,1

W116sf    0-0,5mm 25% 5,9 -0,1 2 4,2 5,6 13,5 10,4 5,6 1,2

smrštění v % nasákavost v %


